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1 AA.VV. (1986) - Atti zonazione del rischio di inondazione. Rassegna Protezione
Civile, Suppl. 11/12, Roma, 27-31 Maggio 1985, 45 pp. (Pres.)

2 Ubertini L. (1986) - Il progetto di zonazione del rischio d'inondazione. In:
AA.VV., Atti zonazione del rischio di inondazione, Rassegna Protezione Civile,
11/12, pp. 35-37. (Pres.)

3 Guerricchio A. (1986) - Il problema della difesa dalle catastrofi idrogeologiche.
Deformazioni gravitative profonde a Casignana, S. Agata del Bianco e Caraffa
del Bianco (Prov. di Reggio Calabria). Sviluppo, 47, pp. 67-76. (U.O. 2.25)

4 Celico P., Guadagno F.M., Vallario A. (1986) - Proposta di un modello
interpretativo per lo studio delle frane nei terreni piroclastici. Geologia Applicata
e Idrogeologia, XXI, pp. 173-193. (U.O. 2.24)

5 Caroni E., Rosso R., Siccardi F. (1987) - Nonlinearity and time variance of the
hydrologic response of a small mountain creek. In: Gupta V.K., Rodriguez-
Iturbe I., Wood E.F., Scale problems in hydrology, senza numerazione. (U.O.
1.13)

6 Caroni E., Rosso R. (1986) - A comparison between direct and indirect
estimation of the Nash model of catchment response. International Conference
Hydrological processes in the catchment, Cracow, May 8-11, 1986, 2, pp. 27-
33. (U.O. 1.13)

7 Rosso R., Caroni E. (1987) - Analysis, estimation and prediction of the
hydrologic response from catchment geomorphology. Excerpta, 1, senza
numerazione. (U.O. 3.05)

8 Corradini C., Melone F. (1986) - An adaptive model for on-line flood predictions
using a piecewise uniformity framework. Journal of Hydrology, 88, pp. 365-382.
(U.O. 3.01)

9 Corradini C., Melone F. (1986) - Basin geomorphology-river response through
the Horton-Strahler ordering scheme. Excerpta, 1, pp. 37-42. (U.O. 3.01)

10 Ubertini L. (1988) - Relazione tecnico-scientifica sul servizio idrografico. Atti
Giornata Studio 1907-1987: dall' ufficio idrografico del magistrato alle acque ai
nuovi servizi tecnici dello Stato, Venezia, pp. 29-41. (Pres.)

11 Forti P. (1990) - Programma di studio sulla vulnerabilità degli acquiferi carsici
delle Alpi Apuane. Atti V Congresso F.S.T., Lucca, 1 Giugno 1986, pp. 45-49.
(U.O. 4.09)

12 Baraldi F., Prandi L., Zavatti A. (1987) - La protezione della qualità delle acque
sotterranee. Alcuni casi di inquinamento da fonti industriali e agricole in
provincia di Mantova. Genio Rurale, 4, pp. 17-29. (U.O. 4.08)

13 Lazzari S. (1986) - Lineamenti geomorfologici e problemi di difesa, tutela ed uso
dell'area del Medio Basento (Appennino Meridionale). Rassegna Economia
Lucana, 5, pp. 33-57. (U.O. 2.27)
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14 Guerricchio A., Mastromattei R. (1987) - Movimenti di massa e problematiche
geologico-tecniche connesse all'evoluzione urbanistica di Amantea (Calabria
settentrionale). Mem. Soc. Geol. It., 37, pp. 721-744. (U.O. 2.25)

15 Guerricchio A., Melidoro G. (1988) - Urbanizzazione e franosità delle formazioni
sabbiose plio-pleistoceniche in Basilicata: il caso di Senise. Mem. Soc. Geol. It.,
37, pp. 745-774. (U.O. 2.25)

16 Civita M., Giuliano G., Pellegrini M., Zavatti A. (1987) - Examples of
groundwater pollution and vulnerability in the Po valley (Italy). Conference
Vulnerability of soil and groundwater to pollution, Noorwijk aan Zee,
Netherlands, 1987, pp. 347-353. (U.O. 4.13)

17 Giglioni G., Manciola P. (1987) - Azioni non strutturali per la mitigazione degli
effetti di eventi estremi: copertura assicurativa del rischio. Un'ipotesi di
normativa tecnica per le aree inondabili. CNR-GNDCI, 44 pp. + appendice.
(U.O. 3.17)

18 Pellegrini M., Tazioli G.S., Zavatti A. (1987) - Hydrodynamic and hydrochemical
behaviour of the aquifer in Panaro River alluvial fan (Po Valley, Italy).
International Symposium Use of isotope techniques in water resources
development, IAEA-UNESCO, Vienna, March 30 - April 3, 1987, pp. 145-148.
(U.O. 4.08)

19 Zavatti A. (1987) - Cave di ghiaia in aree di pianura e inquinamento delle acque
sotterranee. Inquinamento, 7/8, pp. 50-57. (U.O. 4.08)

20 Cannarozzo M., Ferro V. (1988) - Il problema dell'interrimento dei serbatoi
artificiali. Un diverso approccio di risoluzione alla luce dei precedenti studi.
Idrotecnica, 5, pp. 381-390. (U.O. 3.11)

21 Cavallin A., Cerutti P., Lauzi S., Mancuso M., Mazzarella S. (1987) -
Metodologia e problematiche per la realizzazione di carte di vulnerabilità degli
acquiferi: esempio nel territorio comunale di Cassina de' Pecchi (Milano). In:
Casati P. (a cura di), Acque Sotterranee di Lombardia-Caratterizzazione
chimica e inquinamento, pp. 115-123. (U.O. 4.02)

22 Aureli A., Adorni G., Chiavetta A.F., Fazio F. (1987) - Condizioni di vulnerabilità
di acquiferi in zona a forte insediamento industriale di tipo petrolchimico. Mem.
Soc. Geol. It., 37, pp. 35-52. (U.O. 4.17)

23 Aureli A., Adorni G., Chiavetta A.F., Fazio F., Fazzina S. (1990) - Caratteristiche
delle linee di flusso dell'intrusione marina influenzate dalla tettonica in area
costiera ove gli acquiferi sono sovrasfruttati. Mem. Soc. Geol. It., 37, pp. 481-
488. (U.O. 4.17)

24 Aureli A., Adorni G., Chiavetta A.F., Fazio F., Fazzina S., Messineo G. (1987) -
La vulnerabilité des nappes aquiferes dans des situations hydrogéologiques
particulièrement complexes - Le cas de plusieurs nappes superposées
soumises a une surexploitation en presence de nombreuses causes possibles
de pollution. XXth IAH Congress Hydrogeology for the development, Roma,
April 13-17, 1987, 14 pp. (U.O. 4.17)
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25 Mugnai A., Smith E.A. (1988) - Radiative transfer to space through a
precipitating cloud at multiple microwave frequencies. Part I: model description.
Journal of Applied Meteorology, 27(9), pp. 1055-1073. (U.O. 3.02)

26 Dall'Olio L., Ghirotti M., Iliceto V., Semenza E. (1988) - La frana del Tessina-
Alpago (BL). Atti VI Congresso Ordine Nazionale Geologi, Venezia, 25-27
Settembre 1987, pp. 275-293. (U.O. 2.10)

27 Cavallin A., Cerutti P., Lauzi S., Mancuso M., Mazzarella S. (1987) - Esempio di
rischio di inquinamento in un comune dell'hinterland milanese. Mem. Soc. Geol.
It., 37, pp. 71-81. (U.O. 4.02)

28 Marcolongo B., Pretto L. (1987) - Vulnerabilità degli acquiferi nella pianura a
nord di Vicenza. Grafiche Erredici, Padova, 1987, 13 pp. + carta. (U.O. 4.04)

29 AA.VV. (1987) - International conference on the Arno project (The records of
the). Tecnoprint, Bologna, 388 pp. (U.O. 3.15)

30 Forti P., Pranzini G., Piccini L. (1989) - Hydrogeology of the Apuane Alps
(Toscana, Italy). Proceedings International Symposium Speleology Problems of
karst of mountainous countries, Tbilisi (Georgia), October 5-12, 1987, pp. 39-
42. (U.O. 4.09)

31 Fiorentino M., Gabriele S., Rossi F., Versace P. (1987) - Hierarchical approach
for regional flood frequency analysis. In: Singh V.P. (ed.), Regional flood
frequency analysis, Reidel Publishing Company, pp. 35-49. (U.O. 1.04)

32 Angeli M.G., Silvano S. (1987) - Groundwater flow effects on a landslide body in
morainic deposits. Proceedings 9th ECSMFE Groundwater effects in
geotechnical engineering,Dublin, 31 August-3 September 1987, pp. 363-365.
(U.O. 2.16)

33 Collotta T., Chini D., Lazzari A., Neri A., Moretti P.C. (1987) - Il controllo della
stabilità dei pendii mediante installazione di tubi inclinometrici. Autostrade,
11/12, pp. 48-59. (U.O. 2.22)

34 Corradini C., Melone F., Ubertini L. (1987) - Some remarks on real time flood
forecasting by simplified semi-distributed models. In: Rodda J.C., Matalas N.C.
(Eds.), Water for the future: hydrology in perspective, pp. 121-127. (U.O. 3.01)

35 Corradini C., Melone F., Singh V.P. (1987) - On the structure of a semi-
distributed adaptive model for flood forecasting. Hydrological Sciences Journal,
32(2), pp. 227-242. (U.O. 3.01)

36 Rossi F. (1986) - Problemi idrogeologici per la protezione dal rischio di
esondazione. Rassegna della Protezione Civile, 11/12, pp. 53-55. (U.O. 1.09)

37 Fiorentino M., Rossi F., Villani P. (1987) - Effect of the basin geomorphoclimatic
characteristics on the mean annual flood reduction curve. Proceedings 18th
Annual Conference Modeling and simulation, Pittsburgh, April 23-24, 1987, pp.
1777-1784. (U.O. 1.09)
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38 Barrocu G. (1987) - Groundwater protection against leachate infiltration.
International Symposium Process, technology and environmental impact of
sanitary landfill, Cagliari, October 19-23, 1987. (U.O. 4.12)

39 Cascini L., Versace P. (1986) - Eventi pluviometrici e movimenti franosi. Atti XVI
Convegno Nazionale Geotecnica, Bologna, 14-16 Maggio 1986, III, pp. 171-
184. (U.O. 1.04)

40 Braschi G., Gallati M. (1987) - Simulation of flooding in a two-dimensional field.
In: Modeling and simulation, 18, pp. 1821-1827. (U.O. 3.06)

41 Canuti P., Focardi P., Garzonio C.A., Vannocci P., Rodolfi G., Saulle G., Zanchi
C. (1987) - Landslide sample area of Fagna (Mugello-Italy): Effectiveness of
stabilizing slope measures. Proceedings 9th ECSMFE Groundwater effects in
geotechnical engineering,Dublin, 31 August-3 September 1987, pp. 393-396.
(U.O. 2.14)

42 Cicioni G., Giuliano G. (1987) - A model for the risk assessment evaluation of
groundwater pollution. International Symposium Risk analysis in environmental
impact assessment, Milan, November 26-27, 1987, 4 pp. (U.O. 4.13)

43 Agnese C., D'Asaro F. (1986) - Effects of different syntheses of geomorphologic
structure on the hydrologic response. Seminar Combined efficiency of direct
and indirect estimates for point and regional flood prediction, Colombella (PG),
December 15-19, 1985, 15 pp. (U.O. 1.10)

44 Agnese C., D'Asaro F. (1987) - Comparing the hydrologic response deduced by
different analyses of network geomorphologic structure. International
Association Hydrological Science, Vancouver, August 9-22, 1987, 21 pp. (U.O.
1.10)

45 Agnese C., D'Asaro F., Giordano G. (1988) - Estimation of the time scale of the
geomorphologic instantaneous unit hydrograph from effective streamflow
velocity. Water Resources Research, 24(7), pp. 969-978. (U.O. 1.10)

46 Zavatti A. (1988) - Criteri per il monitoraggio e la prevenzione dell'inquinamento
delle acque sotterranee. Atti Convegno Inquinamento delle acque sotterranee:
previsione e prevenzione, Mantova, 11 Marzo 1987, pp. 49-54. (U.O. 4.08)

47 Zavatti A. (1988) - Studio idrochimico delle falde e vulnerabilità in zone ad
elevata permeabilità. Atti Convegno Discariche controllate di rifiuti solidi urbani:
problemi geologici ed ambientali, Valeggio sul Mincio (VR), 17 Ottobre 1987,
pp. 73-89. (U.O. 4.08)

48 Freni A., Giuli D., Minuti S., Seliga T.A., Aydin K. (1988) - Rainfall-clutter
discrimination using dual linear polarization radar measurements in MAYPOLE.
Polarimetric technology Workshop, Redstone Arsenal, Alabama, 16-18 August
1988. (U.O. 3.15)

49 Gambolati G., Galeati G. (1989) - On the finite element integration of the
dispersion-convection equation. In: Jousma G. et al. (eds.), Groundwater
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contamination: use of models in decision-making, Kluwer Academic Publishers,
pp. 231-241. (U.O. 4.19)

50 Rinaldo A., Gambolati G. (1987) - Basin-scale transport of dissolved species in
groundwater. In: Custodio E. et al. (eds.), Groundwater flow and quality
modelling, Reidel Publishing Company, pp. 75-93. (U.O. 4.19)

51 Bacchi B., Burlando P., Rosso R., Todini E. (1987) - Hydrological models for
real-time flood forecasting. International Conference The Arno project, Florence,
24-25 November 1986, pp. 213-252. (U.O. 1.13)

52 Andah K., Rosso R., Taramasso A.C. (1987) - The role of quantitative
geomorphology in the hydrological response of river networks. In: Rodda J.C.,
Matalas N.C. (Eds.), Water for the future: hydrology in perspective, pp. 93-110.
(U.O. 1.13)

53 Bacchi B., Rosso R., La Barbera P. (1987) - Storm characterization by Poisson
models of temporal rainfall. Proceedings XXII Congress IAHR, Lausanne,
August 31- September 4, 1987, 4, pp. 35-40. (U.O. 1.13)

54 La Barbera P., Rosso R. (1987) - Fractal geometry of river networks. EOS
Trans., AGU, 68(44), pag. 1276. (U.O. 1.13)

55 Agnese C., D'Asaro F., Rosso R. (1987) - Some considerations about the
deduction of the hydrologic response from the channel link structure. EOS
Trans., AGU, 68(44), pag. 1277. (U.O. 1.13)

56 Cannarozzo M., Ferro V. (1987) - Sull'interrimento dei serbatoi artificiali. Atti
Accademia Scienze, Lettere ed Arti di Palermo, 16 pp. (U.O. 3.11)

57 Ferro V. (1987) - Ulteriori considerazioni sulla valutazione della pendenza di
equilibrio con il criterio del moto incipiente. Atti Accademia Scienze, Lettere ed
Arti di Palermo, 26 pp. (U.O. 3.11)

58 Ferro V. (1988) - Proposta di un profilo di concentrazione meglio rispondente a
risultati sperimentali. Idrotecnica, 1, pp. 13-23. (U.O. 3.11)

59 AA.VV. (1988) - Inquinamento delle acque sotterranee: previsione e
prevenzione. Tipografia Commerciale Coop., 83 pp., Mantova. (U.O. 4.01)

60 Bonazzi G., Onesti G., Zavatti A. (1988) - Metodologia per la definizione delle
aree a spandimento limitato di liquami suini e fanghi biologici. Atti Convegno I
fanghi ed il loro impatto sull'ambiente, Taormina, 14-18 Marzo 1988, pp. 103-
114. (U.O. 4.08)

61 Cavallin A., Cerutti P., Lauzi S., Mancuso M. (1987) - Valutazione quantitativa
della vulnerabilità degli acquiferi mediante sistema automatizzato. Atti Riunione
Ricercatori Geologia, Milano, pp. 10.1-10.9. (U.O. 4.02)

62 Guadagno F.M., Palmieri M., Siviero V., Vallario A. (1987) - La frana del
Febbraio 1984 in località Fonte Griciatta nel comune di Agnone (Isernia). Mem.
Soc. Geol. It., 37, pp. 127-134. (U.O. 2.24)
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63 Celico P., Guadagno F.M., Luise G., Tescione M., Vallario A. (1987) -
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Campania). Mem. Soc. Geol. It., 37, pp. 341-362. (U.O. 2.24)

64 Arnell N.W., Gabriele S. (1988) - The performance of the two component
extreme value distribution in regional flood frequency analysis. Water
Resources Research, 24(6), pp. 879-887. (U.O. 1.04)
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pp. 176-215. (U.O. 2.03)

66 Civita M. (1987) - Alcune considerazioni sull'impatto dei fitofarmaci sulle acque
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67 Cascini L., Versace P. (1988) - Relationship between rainfall and landslide in a
gneissic cover. Proceedings 5th International Symposium Landslides,
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2.14)

69 Capecchi F., Focardi P. (1988) - Rainfall and landslides: Research into a critical
precipitation coefficient in an area of Italy. Proceedings 5th International
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Giugno 1987, pp. 217-234. (U.O. 1.15)
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