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Cenni sui caratteri distributivi dei tipi razionalisti della residenza

Alberto Manfredini

PREMESSA

Affrontare la progemazione dell’alloggio comporta
necessariamente la conoscenza di una lunga serie Ji e
e problemi sugli elementi che lo compongono, parte dei
quali saranno accennati in seguito. La conoscenza di tali
problemi & peraltro facilitata dal particolare rappono che
si viene ad avere, anzi si ha, con I'abitazione. Rappono
particolare e privilegiato perché & con 'abitazione, diver-
samente da alti tipi ediliz, che s nesce a oflencre una
quotidianiti di esperienze funzionali, distributive e spazali
che consentono di possederla intimamente, sia a livello
intuitivo che mzionale,

Affrontare la progettazione dell'alloggio significa so-
prattutto, in questo capitolo, cercare di possedemne, in
maniera chiara, | caratteri distributivi.

Approfondire i caraneri distributivi dell'alloggio costi-
tuisce poi un esercizio molto imponante per affrontane in
complesse.

E bene a questo punto chiarire subito che non esistono
progettazioni semplici e progettazioni complesse. L'ap-
proccio progetiuale & sempre e comungue unitario: vale
a dire & semplice per chi gid conosce Joperazione

nella sua globalitd, complesso per chi invece
affronta per la prima volta i temi della progenazions o
semplicemente con scarsa esperienza specifica.

Pilt © meno semplici e pil 0 meno complessi sono
invece gli -oggetti- della progettarione. Per cui un alloggio
o un insieme di alloggi costituisce -oggetio- progefiuale
certamente pil semplice di una grande opera pubblica.

Avere chiari i caratteri distributivi di un tipo edilizio
significa possedere la paricolare organiceazione del tpo
edilizio medesimo che significa poi conoscemne in ogni
demaglio il funzionameno o, per usare un neclogsmo
troppe volte abusato, il lay-out.

Certamente alla base di ogni corretta progettazione sta
proprio ka corretta conoscenza dell’'organirzarione distri-
butiva dell oggetto- progetiuale.,

Ma a questo punto si deve precisare un concetto di
ordine generale che, essendo ovvio ed elementare, trop-

po sovente & frainteso. E ciod la perfetta conoscenza
dell'organizzazione distributiva non pud, da sola, garan-
tire wra corretta progettazione per il fatto che essa si pone
solamente, come defio, alla base di una progettazione
correlta e coerente. Costituisce in altr termini condizione
mecessaria, ma non sufficiente, per garantire la qualit del
risultato progetiuale.

Discorso analogo pud essere fatto per gli aspetti lecno-
logici. Nel senso che la conoscenza delle tecnologie pid
appropriate ¢ pil adeguate per quel -particolare- progeno
¢ condizione solo necessaria, ma non sufficlente, per
garantire la coerenza e la qualitd di quel medesimo progetto,

Il sbuon- progetto d'architettura, quello corretto e
qualitativamente coerente, deve d'accordo essere inecce-
pibile, in relazione ai due punti diansi esposti, ma deve
possedere <qualcosa in pil-. E che quel squalcosa in pids
sia la pernnstas, come b chiamava Vitnovio, ol concinniias
come b definiva Alberti o la sazionalitd profonda- per

Importa invece affermare, perché sia assclutamente
compreso e per ripulire il campo da ogni dubbio e da ognd
illusione, che mentre i primi due aspeti, quello distribu-
tivo e tecnologico, possono essere illustrati e trasmessi, in
quanto NECessar, ¢ consegueniemenie recepiti ¢ appresi,
cosi cid non avviene, perché non ¢ accaduto né potri
avvenire, per quel <qualcosa in pid- che costituisce la

In altri termini i primi due aspetti appartengono alla
logica deduttiva, che & poi quella del pensiero scientifico,
che si basa e si fonda su regole precise e trasmissibili;
menire il terzo aspetio & tipicamente induttivo ¢ procede,
secondo Durand, «dal noto verso I'ignoto-,

Non essendo cioé codificabile e schematizzabile attra-
verso regole precise ¢ definite, ¢ di difficile se non

Sard solo 'esercizio continuo e costante, la
ricevca pariente di memoria corbusieriana, 'unico stru-
mento efficace per affinare, ancorché per acquisire, quella

Concentrare |'attenzione sul caratteri distributivi del-
l'alloggio non significa operare in maniera riduttiva, come
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pena riponare la sintesk:

Larchitettura della grande cing dipende essenzial-
mente dalla soluzione data a due fatiori: la ceilula ele-
mentare ¢ il complesso dell erganismo urbano N simgalo
pano come elemento costitutivo dell abitazione ne deter-
prinerdd Dagpetio, epﬂa&ékahmmnn'farmmdm
polter @l dsolati, Hmmdﬁnr#unﬁummmﬁgw
ione urbana, i che rappresenta il vero scopo dell archi-
tettura; reciprocamente la strutturg planimetrica detla
ciftd arrd una sostanziale influenza sulla progetiazions
dell abitazione ¢ del vano.

Di qui i evince limportanza dell'analisi dei singoli
elementi che costiuiscono e zone tipiche e funzionali
dell'alloggio, che son poi la zona nofte € |a zona gioma,
ma sopratiutto i legami e le interrelazioni esistenti all'in-
terno delle due zone con individuazione dei percorsi
relativi con la peculiaritd loro propria che & quella della
coesistenza e dell interdipendenza.

Cio#, in poche parole, 'insieme dei caratteri distribu-
tivi dellalloggio su cui o si soffermera in dettaglio
SUCCEssIvamente.

Le metivazioni ¢ giustificaziond storiche e culturali di
undh:mwﬁmkgﬁnmﬂﬂlgmuaqu:ldﬂ:mm
particolarmente fertile e fecondo, sotto il profilo degli
studi d"architertura, che si tende a far coincidere con 'arco
cronologico che va tra il 20 € il *30.

Quel pmﬂmhrc-p:ﬁudcciﬂ&ch:wdtcmlinmln
sviluppo e la crescita dell'architetiura moderna € in cul
comincia a prender corpo quella citd miderna con oud,
el bene & nel male, ¢ si deve quotidianamente confron-
tare ¢ di cui si vuole ridelineare, seppure schematicamen-
te, le tappe principali.

Gli anni 20 sono quelll immediatamente suCCEsSivi
alla fine della prima guerra mondiale. Lo scenario com-
plessivo & caratterizzato da due problemi oggettivi che
sono kb necessith di costruire nuove abitazioni € nuov
quartieri (per dare risposta al problema sempre pid
pn:ssantcdellaﬂﬂ}rlicﬁ:muscaﬁiﬂdirimma
disposizione; ¢ da un problema soggettivo che & quello
del modello culturale di riferimento (in positive € in

nEgativo ).
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Figara 1, Soisema dil ofgeidzrarsene razionabe doils ouchas (M.
Barrel, 19551

Sari proprio dalla combinazione di questi tre chementt
dells moria dell'architettura.

A livello generale il modello urhano di queghi anni ¢
ammqu:ih}delhmﬁidduncﬁmmwﬁ‘h
cui peculiarita sta nell'uso di un'edilizia residenzizle
pnqkm:ﬂmﬂ‘md:hﬂﬂ_ﬂnﬂ?
rizzata dalla rue corridor (che vede ghi edifici alliness 8
maniera indifferenziata lungo il fronte stradale con prem-
nenza, soprattutto al piano terreno, delle amiviel terziarie)
€, per contrapposizione, nell'uso di un’edilizia resicenzid-
le estensiva costituita prevalensemente da case unifmighar

Se l'edilizia estensiva & considerata positivamenic. O
meglio con interesse, da parte del Movimento Modemo.
anche perché diretamente deriva dalle teorizzazion &
Howard sulla cind giardino e di Gamier sulla cied
industriale, ¢it non avviene nei riguardi delia rue conmido?
(4uer la rue comridon dirl Le Corbusier), consdert
"if_ﬂiﬂﬂpﬂmunm.:rﬁwﬂ;mm*
edifici che su di essa insistono.

La critica alla rue corridorprodusri poi le teorzza o
tlkwm.mﬂmﬁmmﬁm
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Figara L A, Klrin: schema generale di motodo di lavoro
Rivolia, A Rosssrd su Klein citato bn biblografia),
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zioni dell'urbanistica moderna.la critica di fondo agli
edifici residenziali, che ¢ quella che maggiormente inte-
ressa questo capitolo, pare dalla constatazione che nella
maggior parte di essi non vé alcuna organizzarione
distributiva interna e in pil,e spesso, lo spreco di spazio
utile & notevolissimo.

Scopo precipuo del Movimento Moderno &, per questi
aspetti, la ricerca della definizione degli elementi funzio-
nali minimi tipici di ogni zona dell'alloggio.

L'attenzione viene riposta con insistenza vieppid
puntigliosa sulla pianta ed & proprio dallo studio della
pianta dell'alloggio che sl cerca di fornire una manualistica,
o meglio una casistica, la pil completa possibile a
seconda delle esigenze mutevoli del nucleo famigliare.

Viene ripreso e sviluppato il concetto di tipo edilizio.
Ma di «tipo come schema- alla Quatrernére o, al pil, di «tipo
come classificazione, penanto invarante € astornoo con
nessun riferimento al <Hpo come concelio sforfoe variante
nel tempo e nel luogo, sviluppato ed esplorato di molio
posteriormente e su cul oggi maggiommente insiste il

disciplinare compositivo,

Nasce conseguentemente la tipologia, come verd €
propria disciplina anche se mai ufficializzata, a seguito
della necessitd e dell'esigenza di raggruppare e riordinare
i vani tipi edilizi per categorie o per classi cui fa da
contrappunto la morfologia come classificazione delle
diverse forme urbane originate dalla combinazione di
diversi tipi edilizi,

Queste tematiche costituiranno sostanzialmente il fH'
motiy dei primi tre CIAM (Congressi Internazionali di
Architettura Moderna). .

In quello di La Sarraz del ‘28 vengono infatti dibattut
i principi generali ¢ informatord, quello del ‘29 i Francoforte
& dedicato all'existenz minimums (si pone cioé €O
obiettivo prioritario la minimizzazione) e quello del "3 o,
Bruxelles alle problematiche dei quartieri. ,

In particolare & il CIAM di Francoforte a porre |
zione sull'alloggio. E questo avvienc
strade, . galuni
Una di tipo pili normativo, si prova a definire

due



standard progettuali quali I'illuminazione naturale, il
soleggiamento, la ventilazione naturale, la superficie ¢ la
cubatura minime degli alloggi (influenzando per pidt diun
secolo la progettazione dell’edilizia residenziale pubbli-
ca) l'altra, a caranere pid distributive, procede a una
revisione vera e propria degli elementi funzionali che
costituiscono le zone omogenee dell’alloggio, di cui si
citerd un solo esempio che pud valere per numerosissimi
altri; la cosiddena -cucina di Francoforte, esemplificata
nel '35 da Barret (figura 1), in cui lo schema di organizza-

A Roth, Zurigo, 1932
mg. 23.00

.|

O

O

0

rione razionale delle funzioni opertive & ivi suddiviso nei
due cicli di andata e ntomo.

Tale suddivisione, che si basa sull'analisi delle fasi di
lavoro all'interno della cucina, determina, a livello
progemuale, una distribuzione n linea delle attrezzature
per impedire ritomi O SOVIApPOSIZIONI.

In piti si rendono necessari k2 unificazione dimensio-
nale e la concentrazione delle apparecchiature occomenti
per uno stesso tipo di lavoro. 1l wio determina una
praticitd di soluzioni che consente un coordinamento dei

B.S Sorano, Lo Angales, 1939
W m™g 3700

Flgura 4. Sogglorno con lem o plorisso.
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A Loos, Verkbundsiediung, Vienna, 1932
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Le Corbusier, Maison Clané, Ginevra, 1932
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Figura 5. Soggorno - pranco,

movimenti all'interno dello spazio cucina, o cosi almeno
era nelle interceioni degli autori,

Fra i numerosissimi studi dell’epoca al riguardo, tumi
ascrivibili alla linea di tendenza emersa nel CIAM del '29,
val la pena di menzionare, oltre al gii citato Hilberseimer,
quelli di Alexander Klein.

Lruesti ultimd si basano prevalentemente sull'elabora-
zione di varianti distributive dell'alloggio minimo e i ogni
SUO componente, mirate @ una valutazions il pid possibile
oggettivas ¢ sscientifica: dei requisii dimensionali e
distributivi dell'impianto planimetrico dell'alloggio mede-
SAMae

In panticolare la progetazione dell'alloggio, secondo
il smetoslo o lavoro pemeraie fwr la ricerca o titnolo fer

residenziali razionals elaborato da Klein, deriva dallana-
lisi e dall'elaborazione di un ampio ventaglio di problemd
rassunti dall’autore in pit di una decina di punti sche-
matizzati nella tabella allegata (figura 2.

Se tali ricerche distributive determinano una svolta
nella progettazione dell'edilizia residenziale, non si pud
dimenticare come 3 tale rinnovamento concorra, in mas
niera rilevante, I'uso appropriato delle nuove tecnologic
costruttive, ben sintetizzate nei .cingue punté di Le
Corbusier del '26 (e giardino, pilotis, pianta liberra,
finestra in lunghezza, facciata libera),

Sard proprio la nueva chiarezza progetiuale basalt
sulluso appropriato di strutture portanti e di tampo-
namento, ciascuna con ruolo ¢ funzione diversa all‘inter-



no del sistema eciligis, unita alla chiarezza disiributiva
rellorganizzazione degli spazi abitabili a determinare,
con lapporto delle tecnologle impiantistiche, la cosiddet-
—Y Hpolagica (ancora parzialmente alla base
della progettazione corrente) che si fonda su tipi residen-
ziali ben precisi, definiti e classificati sin dai primi decenni

del secolo.

1. 1 PRINCIPALI TIP1 EDILIZI DELLA RESIDENZA

Tali tipi, che hanno originato numerosissime varianti
dei medesimi, possono essere ricondot, per semplicitd,
3 una serie di tipi edilizi, di cui si cercheranno di delineare

-

L Hibarsaimar, Baring, 1631
mag.30.00
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seppur sinteticamente caratteristiche e peculiaritd, con-
formemente alla classificazione proposta da Mario
Zaffagnini nel capitolo -Edilizia residenziale- del primo
volume del -Manuale di progettazione edilizia- (Hoepl,
Milano, 1992) cui si rimanda per ogni approfondimento.

1.1. Tipo edilizio «casa isolata-

Apparticne alla classe tipologica della residenza
unifamigliare. Costituisce un modello abitative a vasta
diffusione che ha caratterizzato 'edilizia civile lungo tto
il suo arco cronologice di sviluppo.

E costituito da un alloggio, generalmente a uno o due
piani fuor terra, insediato all'interno di un lotto fabbricabile.

Hawafeli, Moser, Rolh, Zurigo, 1932
mag. 30.00

cueina
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F Lichibau, Yienna, 1931

mg. 20,65 |
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Flgura b, Soggiorisn - pransde,
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Figura 9. Analisi deghi clement] concorrenti allo studio dimensionale della unitl letto (da E. Neufert, pp. 116 & ss.).

1l suo rucko nella formazione dell architetrura moder-
na &, seppur schematicamente, delineato in premessa.
1.2. Tipo edilizio «casa binata-

Appartiene alla classe tipologica della residenza
unifamigliare

Per esso pud valere quanto gid espresso per il tipo
=casa isolata.. E costituito infatti da’due alloggi, general-
e 3 und O doe piani fuon e, acoostati lungo un lato
penimetrale (un muro in comune), insediat all'intemo di

un lotto fabbricabile.

Tale soluzione comporta, ned riguardi del tipo edilizio
precedente, una maggior densit abitativa pur nell'ambito
della dassa densitd- cui tali tipi edilizi appartengono. Tale
solurione tipologica si configura pure come anello di
congiunzione tra il tipo -casa solata- e il po <casa a schiera-.
1.3. Tipo edilizio -casa a schiera-

Appartiene alla classe tipologica delle residenze
unifamigliari.



£ costinuita dallaccostamento di case unifamigliari in cud
Lssociazione degli alloggi avviene per addizione laterale
1 accostamento totale o parziale nel senso rasversale,
Fonda le sue matrici storiche prevalentemente nelle
sidenze operate delle cittd europee di cui val la pena di
citare le «Fueggerer del "400 ad Augusta.
Lina pec pliarici di questo tipo edilizio & la completa e
ioale separazione tra zona notle ¢ zZona giomao.

%

A—os — 4 260 k
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Le zone funzionali dell'alloggio sono infatti sempre
slivellate di un pianao.

A fropte della chiarezza distributiva esemplare e
ineccepibile (almeno nella stragrande maggioranza dei
casi) fa riscontro qualche disagio e problema dovuto
all'esigenza di superare un dislivello di un piano ogni-
quahvolia ci si debba trasferire dalla zona notte alla giorno
e viceversa,

Z ko

Soluzioni dimensionali tipo in rapporto alle funzioni

—— Al — 4§

Figura 10, Camere con letto normale alls superficie illominante,
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Storicamente riveste importanza determinante per la
configurazione complessiva della maggior parte dei quar-
tieri residenziali dell'architettura moderna tra cui si citanc,
tra gli altri. I'Hoek van Holland, il Neubil, il Kiefhoek, il
Dessau Tomen e 1 Roemerstadt.

Le combinazioni aggregative di tali tipi ediliz sono alla
base di interventi residenziali, sempre a bassa densitd, con
una miglior utilizzazione, rispetto ai due tipi precedente-
mente visti, del temtono su cui insistono.

E un modello estremamente diffuso anche nella
conlemporaneitd,

L.4. Tipo edilizio -casa con patio-

Appartiene alla classe tipologica della residenza
unifamigliare B costituito da un alloggio variamente arti-
colato (preferenzialmente a pianta di -effe) attomo a un
piccodo spazio privato.

Estremmamente semplice e razionale deve la sua fortuna
agli studi di Gropius, e ancor prima di Hilberseimer, sulla
casa ampliabile. E bene rammentare infatti come il
concetto di flessibilitd non sia una conquista recente ma
appartenga invece al passato funzionalista, Pure impor-
e ¢ rilevare come tale concetto sia streltamente
connessoa quello diindustrializzazione edilizia. La neces-
sitd di far fronte alle esigenze mutevoli del nucleo
famigliare lungo lintero suo sviluppo ha componato
lesigenza di una progenazione modulare, cio estensibile
per moduli (e successivamente eventualmente foontrai-

A
N | F——

-

—
-
et ]
in

bile), che si avvalesse, per motivi di praticiti ed economia,
di elementi prefabbricati.

$i devone rammentane a questo proposito i tpi del gi
citati Gropius ¢ Hilberseimer, quelli di Hiring & gl
analoghi tpi edilizi di Mies e, nei primi anni '40, di
Diotallevi, Marescoiti ¢ Pagano concretizzat nella «cima
orizzontales.

La particolare aggregazione di tale tipo edilizio & st
la matrice degli interventi residenziali a bassa densiti che
costituiscono un particolare modello di assetto urbano,

£ un tipo edilizio decisamente mediterraneo che trova
le proprie matrici storiche nell'antica casa a corte.

1.5, Tipo edilizio «casa in linea-

Appartiene alla classe tipologica delle residenze
plurifamigliari. Pur essendo stato criticato nel CIAM di
Francoforte & abbondantemente diffuso anche durante
I'architettura moderna.

Ha un numero di piani generalmente variabile dai tre
ai cinque ed & costituito da nuclei di collegamenti verticali
che servono due o pil alloggi per piano. Tali alloggi sonc
prevalentemente complanari. 1l corpo di fabbrica ha
generalmente dimensione costante lungo |'asse trasversa-
le e pud crescere indefinitamente lungo "asse longitudinale
che non necessariamente & retilineo.

Le vararioni di questo tipo edilizio danno origine ai
seguent cosiddetti sototipi:

- «d fleccds, quando I'asse longitudinale di aggrega-

A

.}. SO0 1

450

Figura 11. Camere da letto separste per genitorl.
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Figura 12, Servizi della zona noties clemento bagno.

zione ¢ rettilineo;

= @ caleng, quando, pur essendo rettilineo 1'asse
longinudinale di aggregazione, |'associazione tra i vari
moduli tipologicl & parziale in modo da determinare un
andamento obliquo del corpo di fabbrica:

= sdcrescent, quando l'asse longitudinale di aggrega-
mone anziché retilineo & curvo:

= ad angolo, quando il corpo di fabbrica pur essen-

do unitario segue due assi di aggregarione ra lomo
generalmente omogonali;

— =@ corte, quando derivano dalla combinazione di
non meno di due tipi ad angolo.

Pamicolare variante del tipo in linea € il bloooo continu
=d redents, sempre di Le Corbusier, la cui formulazione
teorica pill completa & contenuta nella Ville Radieuse. 5i
tratta di tipi in linea a forte densith edilizia (usati da Le
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o,

Figura 13. Organbrrarions del noclen servizl nwn undoo comples-
s prefabbricato (Lyndon Maynand, U.8A).

Corbusier per Montevideo, per Rio, per Algeri e per Parigi
nel progetto di Asanamento dell’ dof insalibre),

1.6. Tipo edilizio -casa a torres

Apparticne alla classe tipologica delle residenze
plurifamiglian. Nasce per far fronte alla necessit di avere
un'edilizia residenziale ad ala densitl con ampia preva-
lenza degli spazi liberi su quelli costruiti.

In Europa deriva prevalentements da due sperimen-
tazioni di Le Corbusier. Il gramacielo cruciforme (usato nel
Plan Voisin} a prevalente destinazione terziara e il
grattacielo cartesiano, o patte de poule, applicato, con
destinazione residenziale, in totti | piani per Parigi elabo-
rati da Le Corbusier. E interessante notare a questo
proposite come in Buropa il dpo a torre abbia avuto un
successo limitato.

E negli Stati Uniti d'America invece, e in paricolare
nella costa dell'est, che si & maggiommente imposto grazie
alla presenza dei maestr razionalisti europei sapprodatis
nel nuovo continente a seguito della diaspora ebraica. 1
grattacieli di New York, solo per citare un caso, costitui-
sconD la concretizzarione esasperata del tpo edilizio a
torre i matrice razionalista europea. Poco hanno a che
vedere con la cultura americana vera e propria che non &
tanto quella della -scuola di Chicagos quanto piultosto
quella di Walden, che ha poi determinato le residenze
unifamigliari della prateria e, soto l'aspetio teorico, il
MEVimEento organico,

L.7. Tipo edilizio <casa a ballatodo-

Appartiene alla classe tipologica delle residenze
plurifamigliari ed & sempre pluripiano.

E caratterizzato dall'aver associato i nuclei di collega-
mento verticale con veri € propri percorsi orizzontali che
lambiscono la periferia longitudinale del corpo di fabbrica
€ che servono dircttamente gli alloggi.

;I]'itl:dﬂpemmu i orizzontali prendono il nome di Ballaiodn,

atoio pud essere ad ogni piano e servire all
complanar (simplex). Pud essere a piani alterni e ﬂ:dsi

alloggi slivellati {(duplex). Lo schema pit importante,
relativo a questo tipo, con alloggi duplex e distribuzione
con ballatoio a piani alemni & cenamente dovuto a Le
Corbusier che lo Ha concretizzato nell Tmmeuble-Villa (di
cui il Padiglione dell Esprit Nouveau costituisce la cellula
elementare tipo.

Il ballatolo pud essere addiritiera ogni tre o quatiro
piani a seconda della particolare distribuzione degli
alloggi duplex.

1.8. Tipo edilizio -casa a galleria-

Appartiene alla classe tipologica della residenza
plurifamigliare e pud intendersi come una variante del
tipo edilizio a ballatoio.

E sempre pluripiano e la sua peculiariti risiede nel
farto che gli alloggi sono serviti da un percorso orizzon-
tale, interno al corpo di fabbrica, che si appoggia sui
nuclel di collegamento verticale (scale e ascensori), e
sono situati da parte opposta rispetio al percorso mede-
simo che pud essere illuminato ¢ areato naturalmente da
appositi svuoti- aperti verso l'esterno o antificialmente. Se
gli alloggi sono slivellati (duplex) tale percorso pud essere
presente solo ogni due piani (la realizzazione pit nota &
quella dell'unitd di abitazione di Le Corbusier per Marsi-
glia).

1.9. Tipo edilizio -casa a gradoni-

Appartiene alla classe tipologica delle residenze
plurifamigliari ed & sempre pluripiano.

Deriva sostanzialmente o dalla necessita di adeguare
una struttura edilizia a una paricolare situazrione
geomorfologica (terreno in pendenza) o dal rispento di
particodan regolamenti edilizi,

Ha in Le Corbusier ¢ ancor prima in H. Sauvage due
riferimenti storici di rilievo.

E un tipo edilizio che privilegia evidentemente un
fronte (quello a valle rispeno alla linea di massima
pendenza) che risulta essere anche il prospetto privilegiato.

2. LE ZONE FUNZIONALI DELL'ALLOGGIO

E ora necessario soffermare 'attenzione sull'alloggio e
sugli elementi che lo compongono per possedere, con la
maggiore chiarezza possibile, le due grandi zone funzio-
nali che lo definiscono che son poi la zona giomo con i
relativi servizi, la zoma notte con i servizi di pertinenza
nonché le zone di collegamento ¢ smistamento,

Per questo aspetto si seguiranno gli enunciati e gli
schemi di Diotallevi e Marescotti cosi come da loro
divulgati in due volumi fondamentali per la comprensione
dei tipi residenziali che sono «Ordine e Destino della Casa
Popalares e «Il problema sociale, economico & costruttivo
dell"abitaziones.

Nella tavola che segue @ esposta la appresentazione
grafica dell'interdipendenza delle zone che determinano
l'alloggio (figura 3).
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Sono chiaramente individuate le due grandi zone
funmomali cosi come le sottozone all'interno di clascuna
i esse.

E purc abbastanza evidente l'interdipendenza tra i
diversi ambienti che compongono e due grandi zone.

Cosi come evidente & l'ofientamento preferenziale che
deve assumere ['alloggio.

Orientamento tpico delle realizrazioni di quegli anni
che: prende il nome di liotermicoe,

Tale orientamento consiste nel disporre 'asse
longitudirade, o meglio 'asse di sviluppo principale, dei
ool i fablbrica secondo il cosiddetto asse eliotermico
{da cui il nome di tale particolare onentamento) che &
Mﬂmmwﬁmmdﬂ

rispetto all’asse nord-sud.

Limportanza di un tale orfentamento risiede principal-
mente nel fano di avere ben soleggiati gli ambienti
abitabili lungo mno I'arco della giomata e, con qualche
anificio progetiuale (come balconi di determinata am-

piezra 0 brise soledl di particolare configurarione), hengo
lintero arco delle stagiond.

Esaminando seppur schematicamente le due grandi
zone funzionali all'interno dell’abitazione & possibile
esprimere aloune considerazioni di carattere generale.
21, Eona ghormd

Scopo primario ¢ evitare che Fambienie di soggiomo
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venga considerato esclusivamente come un locale di
disimpegno per nutti | restanti ambienti dell’abitazone
COMTIE PR IO sOVEnte ¢ accaduto & accade.

Poiché il tipo residenziale deriva dalla coesistenza di
due rone funzionali una pid propriamente dedicata alle
funzioni collettive (soggiomo, pranzo e cucina) e l'altra
pit propriamente alle funzioni individuali (come la zona
nolte e i servizi di pertinenza), & evidente comprendere
come lintera organizeazrione distibutiva dellalloggio
debba bazarsi prevalentemente sull'organizrzarione deghi
spazl destinat alle funzioni collettive,

L'ambiente per il soggiomo deve penanto conservare
in ogni caso la sua funzione precipua: che ¢ quella di
riassumere, in uno spazio ben definito ed evidenziato, le
diverse manifestazioni abitative ad esso connesse senza
pervenire a conflitti tra le medesime.

Le prestaziond che il soggiomo deve poter fomire sono
riassumibili in diverse connessioni tra spazi funzionali. In

particolare ci deve poter essere Connessione tra ko spazio
d-ﬂlﬂnﬂﬂtqtl&ﬂﬂdﬂirggitmm:lpnmﬂ;n
EpiriﬂinlETMES[BziﬂﬁtﬂTE}dfﬂiwmm
cmgmmmh'wmamummmﬂ
Waﬂ'ammmmmemwm
la prima, di cui altro non RAPPrESENia s¢ non uma
proiezione all'esterno (lemaza, loggie); infine tra spazio
collettivo e individuale del soggiomo poiché deve essere
le creare, nello spazio delle funzioni comund, uno
mﬁnwhﬁmhﬂsmg:ﬂr.ummpnfﬂ:meﬂ
nata allo sudio che possa essere sufficientemente isolata
per permetiere Ievenmale posizionamento di un lemo
utilizzabile sia nelle ore diume che in quelle nottume (i

cosiddenio ambiente pluriuso).
Si examinino gli esempi illustrati. 1 prini tre si riferisco-
no allinterazione soggiomo pranzo-ambiente plusivso.
Il primo si riferisce 2 un progetto di Brever per Berdino

s e
o | j - __]
__,P—f]
i " I..:Jl.j..ii 1 ;‘ = 1 O O ‘
- = oo _
O o =
i a_ ke =1 O LD

Disposiziong in linea dei due complessi




Dua alioggi per plano

Due aloggi a piani staksati

Figura 16. Schema sssocistive & dos allogh per plana,

ed & del "31. 1 soggiomo pranzo, con prodezione
all'esterno della zona pranzo & in strefta connessione con
due ambienti per lo studio o per il letto degli ospiti. Tali
due amblenti sono separati funzionalmente e fisicamen-
te dalla zona di soggiomno. Funzionalmente perché ad
essi baricentrico vi ¢ un servizio autonomo con spoglia-
toio (non & pecessano accedere ai servizi della zona
natte), Fisicamente per la presenza di due pareti score-
violi addossate allo spogliatoio. Tali scorrevoli contrib-
iscono alla flessibilitd dello spazio di soggiomo perche
clastuno dei due ambienti pluriuso pud, a seconda delle
esigenze, costituire pane integrante del soggiomo mede-
Eimo,

Il secondo esempio, di Roth per Zurigo, & del 32
Moho razionale e funzionale ¢ l'ubicazione del letio
supplementare in prossimitd di un servizio. Tale servizio
& poi, per ragioni di economia tecnologica, strettamente
collegato alla cucinetta che & direttamente aperta nella
zona del piccolo soggiomo. La separazione tra soggiomo
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e pluriuso non ¢ qui risolta fisicamente come I'esempio
precedente ma si avvale della panticolare configurazione
planimetrica della zona giomno.

Il terzo esempio, statunitense deld '39, & funzionalmente
analogo al primo, pur nella diversiti dell impiante pla-
nimetrico, cul si imanda per il commento distributivg
(figura 4).

I cinque esempi successivi (figure 5 e 6) si riferiscono
all'interazions soggOMO-pranso.

| primi due si riferiscono entrambi ad alloggi organiz-
zati sy due piani (duplex) con 2ona notte generalmente
sfalsata di un piano rispetto alla zona giomo. Sono
entrambd del ‘32,

Nl primo ¢ di Loos. Mentre |a zona pranzo & al primo
livello, in stretta connessione con I'ambiente di cucina, la
zona di soggiomo & parzialmente ricavata anche nel
livello superiore in comano fisico e visivo, tramite il

P
2
1
4 ,#
Due aliogg! per piang
1
4
MK
2
Due aloggi 8 pian shalsali

Flgurs 17. Schoma sssociativo s die alloggl per plano.
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Figura 18. Schema associativo a tre alloggi per pano.

doppio volume (volume libero per lintera aliezza dei due
livelli), con il soggiomo pranzo soostante.

Il secondo esempio di Le Corbusier, relativo alla
Maison Clané di Ginevra, ¢ analogo anche se distribu-
tivamente forse meno efficace dell'esempio precedente, 11
primo livello ¢ destinato al soggiomo ¢ al pranzo (in
contiguitd con la cucina) e a un letto supplementare. T
seconde livello, in contatto fisico e visivo tramite il doppio
volume con il livello sottostante & destinato prevalente-
mente allo studio e al riposo.

Gli ultimi tre esempi vedono l'interazione soggiorno-
pranzo articolarsi su un undco livello, Quelli di Haefeli «

2 3
Tre aloggi per piano: blocoo semiapeno
1
2
¢«
3 -
Tre alopgi per plano stalsati

di Hilberseimer sono analoghi quanto a distribuzione. LES
ZONE pranzo, in contiguitd con la cucina, appartengong:
decisamente alla zona di soggiomo, anche se nell'eseaig
pio svizzero sono fisicamente separati da una b
membratura, il

Nellesempio viennese invece la zona pranzo &8
cucina coincidono (nel senso che siamo in presenda €
una cucina abitabile) e sono fisicamente separaie @
zona di soggiorno vera e propria.

2.2. 1 servizi della zona giorno
Ci si soffermerd sul servizio pil importante della 20



giom che @ la cucina.

Essa ¢ sirettamente legata alla zona di soggiomo
praneo, ma nello stesso tempo € ben differenziata per
onwvie ragioni di razionalitd intrinsecamente legate alla sua
Funsione ben preciz.

In questo spazio si svolgono operazioni ben definite,
prestabilive a priod, che si sviluppano periodicamente,
o in determinate ore del giomo.

Tali operagioni si amicolano attraverso un ciclo che ne
devermina l'organizzazione ¢ la distribuzione interna

4

I_l_I.L
- | -
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(conservazione degli alimenti, preparazione del medesi-
mi, cottura, lavaggio, riordino ecc.).

In base alle attivitd suaccennate dovranno essere
predisposte particolari unitd dimpianto (dispensa, frigo-
rifero, piano di preparazione dei cibi, fomelli, forno,
piano per i cibi preparati, lavello, lavapiatti, armadio per
le stoviglie pulite ecc.).

Frai l‘:ni:';l“dl cucina esistenti si pud doordare quella
costitita da un ambiente vero e proprio destinato alla
cucina e dunque separato dal soggiome; la cucina in

2

Cusattro lloggi per plano

B

s it

Ohuattre alog per plsnn con Scall eSierna canirale

Figura 19. Schema associativo a quattro alloggl per planc.
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micchia su di una parete del soggiomo con armadio cucing
da disporsi in una qualsivoghia zona del SogEhrmio SICss0;
€ ke cucine cosiddette 2 olda o 3 periobl
Bone di queno ambiente non ci dovranno essere SOVIp-
posizioni nei percorsi di lavorazione che lo qualificano,
come appare manifesto da quel validissimo schema di
cucinag tipo Francoforte- niportato precedentemente.

In essa potranno pure ovare oollocazione, Ome
parte integrante, runte quelle zone, come i ripostighi, ben
listirwe dal , :

Infine & bene rilevare come sia indispensabile che
I'ambiente cucina fruisca di una ventilazione naturale
dﬂ. :“.

=L

In ,.wmmmd:mm&.nm
servizi, cosi come codificato da Dictallevi ¢

con le minime dimensioni di ingombro (figure 7 ¢ §),

2.3. La rona notic
Fra i molti chementi che conoomon alla
ne della mmwilmm
nella accezione pill vasta di questo termine.
pnipupnhddmdwhmﬂtdmmt
m deve essere g:ru:rihrtﬂe ‘l.'lm th

o B |';i'r-'..r""l.'l--.ﬂ-"'h ol

3
L LI ¥

i R e el -

=|..|:-||

studio.
Peri W.Wméhmm

1 5 >
b B 4 4
v
. v
2 3 4
Cingua alloggl per plano: blocoo chiuso -
1 8 7 6
- » v |w
2 3 4 5

Oio alloggl pé Pl CON SCEIE CHNITae

Figara 20. Schoid sstoristivo & clfuges € & oo alloggl per planc.
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1 5
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g
2 4
Sai alloggi per piano con scala central
1 - 5
4 .
q'w »
2 . 4
Sai alloggl per piang slalsati

Figura 21. Schema assoclativo a sei alloggl per plano.

intesa come spazio individuale, ad assolvere anche que-
SHO COMpito,

Le dimensioni dei vari ambienti {camere da letto) che
costituiscono la zona notte, ancor prima che dalle normative
di caramere igienico-sanitario, derivano dalle dimensioni
degli elementi di aredo che in essi vanno contenuti.
Generalmente tali elementi di arredo sono costituiti da:
letto fisso o ribaltabile, comodino o semplice piano di
appoggio, armadio per biancheria con scomparto dei
vestiti che potrd eventualmente essere del tipo a muro (di
notevole durata e oftimo isolante acustico), eventuale
tavolo scrttow per studio.

Per le camere a due letti & da dire che la disposizione
dei letti generalmente varia in rappono alla posizione
delle aperture lluminanti dando luogo a varie combina-
ziond illustrate neghi esempi di seguito esposti.

Per la camera matrimoniale, che pud essere anche con
lefti separati, come si vede negli esempi illustrat, &
indispensabile preveders uno spazio per la culla o il
ketting per i primi tempi di vita del bambino, in modo che

possa essere a diretto contatto con i genitori (figure 9, 10
e 11).

2.4. I servizi della zona notte

Come |'organizzazione e la distribuzione interna della
cucina sono determinate dagli elementi che la compongo-
no e dalle funzioni che tali elementi sono chiamati ad
assolvere, cosi avviene per i servizi della zona nofte.

In generale gli apparecchi igienico-sanitari hanno
dimensioni standardizzate, e il loro dislocamento, unito a
quello del loro particolare uso, implicano degli spazi di
ingombro che devono essere rigorosamente rispettati.

E proprio dalle dimensioni degli apparecchi e dalle
loro zone di ingombro che devono dipendere le corrette
dimensioni dei locali destinati a contenerli.

Per quanto conceme la correnta disposizione della
zona servizi, & da rilevare come la vicinanza di essa agli
ambienti ad uso individuale sia indispensabile a patto
perds che il collegamento tra le due zone sia risolto non
attraverso un ambiente abitabile (soggiomo, camera da
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ketlo, studic ecc.) bensi anraverso degli antibagni o
mw der dissrnpegni approprnati ben distinti dagli
spar dv uso collettivo (vedi Regodaments edilizi)

Ini altri termind per accedere a un servizio dells zona
nofle sard sempre indispensabile attraversare due porte

| due esempi allegarti lustrano akune dimensioni
mmm.tmtmm&wmntﬂm
ingombri tipici Emiumﬁmhhrml:ummprﬂzb-
I::n::l.u. mieressanie per essere stato concepito e realizzs-
10 nei primi anni del secolo (figure 12 & 13)
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Figasra 1%, Schwiimes associativo a ballstoda,

Bt & pani sl

Figurs 24. Schema associative a ballaiobo.

3. AGGREGAZIONE DELLE ZONE FUNZIONALI
Analizzati gh elementi che determinano, all'intemo del :

tipo residenziale, zona giomo e zona notte, Diotallevi ©

Marescolli provano a codificare i criteri di

5 3
i e i el T

tali elementi. .
individuano sostanzialmente due criteri di associagio
ne, denominati «in lines e -oriogonale, che possong



accrescersi indefinitamente a seconda delle esigenze del
pucleo famigliare. Il diagramma allegato illustra, per
esteso, tali criteri di associazione che, unitamente ai
progen di casa in linea allegati, saranno commentati
':H-«Fu": 14 & 152,

3.1. Associazione in linea

5i esamini l'alloggio a due camere da letto comincian-
do da quelle assoctato in linea.

La zona giomo, costituita da soggiomo pranzo, letto
supplementare e cucina ¢ totalmente indipendente dalla
zong notte costivita dalle due camere da letto con
interposto bagno, All'imerno dell'alloggio sono addiritiu-
ra individuabili due percorsi paralleli e distinti uno a
servizio della zona giomo, con accesso direttaments
dall'ingresso, € uno a servizio della zona notte, sempre
con accesso dall'ingresso,

Tali percorsi sono separati fisicamente da una parete.
L'impianto distributivo & ineccepibile. Nessuna conflittua-
litit tra i percorsi & presente. Discorso analogo vale per il
tipo 4 una camera da lemo e a tre camere da leno,

3.2, Associarione ortogonale

51 esamini lalloggio a due camere da letio. La zona
glomo costituita da soggiomo, pranzo ¢ cucina & artico-
lata in modo tale da essere -passantes. Gode cioé del
doppio affaccimento, rspetto alla soluzione esaminata
prima, ed & per questo preferibile pur non essendo
distributivamente ineccepibile come la precedente.

Per accedere alla zona notte si deve infami transitare
dalla zona giomo. Il percorso perd & centrale e interferisce
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L.Hilberseimer, Berlino, 1531

mq. 73.65

Figura 26, Casaa un plano a patio.

al minimo con il funzionamento sia del pranzo che del
soggiomo che, essendo sui fronti finestrati, si trovano da

parte opposta rispetto 4 tale percorso (figure 14 ¢ 15).

3.3. Schemi associativi a livello planimetrico

Tra gli schemi associativi a livello planimetrico pid
comunemente usati val la pena di citare quello a due
alloggi per piano serviti da un sistema di collegamenti
verticali. E molto comune per la casa in linea_ [ due alloggi
possono essere sfalsati di mezzo piano (per assecondare,
solo per citare un caso, particolari esigenze legate alla
namura del terreno) (fgure 16 e 17).

Ci sono poi i tre alloggi per piano che possono essere
tutti complanar o sfalsati di mezzo plano (figura 18).



superfics
Pianta strutturale dell allogQio
“--H-I.- -‘...-_-
b
mq. 57.75

C.Fieger, Berlino, 1931

Flgurs I7. Cosa & un planc solats,

| quattro, cinque e ofto alloggi per piano complanari
sono evidenziati nelle figure 19 ¢ 20

La figura 21 illustra schemi associativi per sei alloggi
per plano complanari e sfalsati di mezzo piano. E da
notare come la mancanza del riscontro angolare degli
alloggi contraddistinti dai nn. 3 e 6 comporti per essi
l'adozione di una superficie utile inferiore ai 45 mq (vedi
3.4. Schemi associativi a livello aliimetrico

A livello alimetrico ¢ interessante soffermarsi sugli
schemi associativi a ballatoio con le diverse derivazioni.

Lo schema a un ballatoio ogni piano (figura 22)
comporta Madozione di alloggi sviluppati 2 un unico
livello (simplex) con doppio affacciamento. 1l problema

maggiore & quello dell'introspezione degli ambienti inter-
ni da parte di chi percorre il ballatoio.

5i pud ovviare a tale inconveniente o con artifici
compositivi complessi e onerosi che non verranno qui
illustrati o piuttosto concentrando verso il ballatoio le
zone di servizio dotandole per di pit di finestra alta.

In tal senso si preserva la privacy degli ambient
alﬂa.hili.lu:r&thhﬂa:ﬂﬂtﬂﬂllﬁnnyﬁdimphnjfﬁgwa
42) compona I'adozione di alloggi sviluppati a due livelli
(duplex).

Il problema dell'introspezione & in tale schema limita-
to al solo livello di accesso (peneralmente coincidente con
la zona giomo) e pud essere notevolmente ridotto con-
centrando, come gid deno, in prossimita del ballatoio le
zone di servizio e dotandole di finestre alte.
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Figura 28, Casa a un plano isolata
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Le Corbusier, Parigi, 1940

Soluzione con accesso diretto dal soggiomo che disimpegna

tutti gl ambienti
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I Diotallevi, F. Marescotti, Milano, 1940

Netta distinzione fra zona giomo € zona notte;
questa ultima con accesso diretio dal 509giomo

Figura 9. Casc binate.

Lo schema a un ballatoio ogni tre piani {ﬁgm:a ._E,‘.l-}
compona ladozione di alloggi complanari o, al limite,
anche su due livelli. E peraltro estremamente macchinoso
& scomodo non tanto per la fruizione interma quanio soto
I'aspetto della accessibilitd. 3

Lo si riporta esclusivamente per completezza di trafta-
ZOne.

Lo schema a ballatoio a piani alerni (figura 24),
codificato pure esso nella manualistica dell’architenura
moderna unisce agli svantaggi dello schema a ballatoo
ogni piano, quello di non privilegiare =.1c-_.m fn:nuﬂ del
corpo di fabbrica costringendo ad alternare, in Ogni pianc,
'ubicazione dei servizi con gli oner tecnologici ed
eConoTHc] conseguenti.

Lo schema a corridoio centrale (figura 25) adottato per

esempio nell'unitd d'abitazione di Marsiglia di Le Corbusier
consente di ovviare a una serie di inconvenienti riscontrati
oei casi precedenti.

Usandolo ogni due piani dimezza il numero dei
ballaioi (che sono supedficie non godibile). Essendo
intemo 3l corpo di Babbrica non interferisce su aloun
prospeno del fabbricato. Su di esso si tomerd successiva-
mente.

4. EBSERCIZIO DM LETTURA DISTRIBUTTVA SUALCUNI
TIFl RAZIONALISTI DELLA RESIDENZA

5i csamineranno ora alound esempd stofcamente im-
portanti, generalmente della prima metd del secolo, non
come riferimento per la progettazione contemporanea
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W.Groplus, Quartiere Dessau Torten, Germania, 1927 L Hiberseimer, Berlino, 1932
Scarsa funzionalita nella distribuzione Chiarezza distributiva; tutte le zone sono disimpegnate
mg.64.80 mq. 99.07

Flgura 30, Case & schiers,
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Casa sperimentale al Weissenhof. Schema costruttivo a blocco

su reticoly modulare.
mg. 161.71

Figura 31. Casa isolata a duc plani.

(roppo tempo @ passato: le esigenze e le normative
ocdierne non consentirchbeno cento la trasposizione 1wt
court di tali modedli), ma come esercizio mirato da un lato
alta conoscenza di tpi storic fondamentali nella storia
dellarchitetiura moderma e dall'aliro, che & cd che
magmiormente preme, all acquisirione degli dementi di-
sributivi dell"alloggio atraverso la lettura di fatti concreti.
sccondo una cassificarione usuale dei tipi residéncziali
che caraernizzano tali esempi. In particolare si esamine-
ranno esempi di case 2 un piano isolate, binate e associate
3 schiera; 3 due piani isolate, binate ¢ associate a schiera;
dii cxse in s, 2 ballawoio e a galleria.
4.1. Casc 2 un pianc a patio € isolate

Il pramo esempio (figura 26) ¢ una casa a -elle con
pats> mderno di Hilberseimer. Lo schema diswibutivo @
chizrssimo. La zona notte & completamente separata da
quells giomo. | servizi di entrambe 5000 in prossimit
delllingresso. Non v'é conflithualiti akcuna. Unica carenza,
rionmente peraltro in quasi tutti ghi esempi del periodo, &
b scarey dotarione di serviz igienici

Interessante & notare come gli spazi duso collettivi
siano apenti verso il patio privato interno mentre gli spazi
per 1 servizi ¢ quelli di circolazione siano verso le
membrature esterne.

Ilﬁmﬂumrpicrf_ﬁmmtime e per ba
Hﬁﬁhﬂiﬂdﬂlﬂmmmmlap 3 di of 3
.mh:lmmrwﬁdﬂrhw::hnm
organizzazioni spaziali, entrambe ineccepibili sono i
profilo distributivo. Nella prima sohuzione si & in prescnza
di una zona di soggiomo passante, con pranzo in stretta
mcm}imfmmpﬁkmﬁ
mmim“mﬂﬂhﬂt:i e
lavandino e poliban (docdia e bidet) mentre il locale per
il we & ubicato nella zona giomo. La seconda soluzione, 2
una soli camera da lento, si configura come una variante

Il terzo esempio (figura 29) si riferisce a una csa
unifamigliare del nord europa. Lintera organizzasions
distributiva dell'alloggio & impostata sul nudien centrabe



s nitdiihes il

dei servizi (tecnologici, igienici e di cucina), Per quanto
conceme il gruppo notte vale quanto esposto nelle
considerazioni generali relative a tale zona dell'abitazio-
ne. La sua organizzazione deriva sostanzialmente dal tipo
i culmera della societid per cud & destinata. Distributivamente
il diseorso & ineccepibile. Per quanto concerne |'aspetto
compositive & da rilevare come la composizione comples-
siva dell'insiere i basi sull'associazione di due quadrar
uno destinato aghi spazi interni della casa, I'altro agli spai
esteni (iardino intermo).

4.2, Case binate

Il primo esempio (figura 29) si riferisce alle notissime
case abbinate di Le Corbusier. Lo schema distributive &
limpide, Zona glomo ¢ zona notte rigorosamente separa-
te, Ciascuna con i propr servizi, In particolare il servizio
della zona notte & relegato mel cuore dell'alloggio, al
centre, dove assume anche funzione strutturale. 1l servizio
della zona giomo costituisce invece parte integrante della
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zona per il soggiomo-pranzo,

Il secondo esempio (sempre di figura 29) si riferisce
alle case abbinate di Diotallevi e Marescotti. La distingione
tra Zona giomo € zona nolte & rigorosa. Lo schema
associativo ¢ assimilabile alla cosiddetta -associazione
orfogonale deghl elementi.

La zona di soggiomo-pranzo ¢ infatti passante e il
collegamento dall’ingresso alla zona notte avviene in
maniera pernferca interagendo in tal modo pochissimo
con il funrionamento della zona di soggiomno.

4.3, Case a schiera

1 primo esempio (figura 30) & relativo alle note schiere
che Gropius progeitd ¢ costrui per il Dessau-Torten, Lo
schema distributivo & piuttosto infelice. Come si evince
dalla planimetria zona notte, zona giomo & relativi servizi
paiono essere organizzati in maniera casuale.

Il secondo esempio (sempre di figura 30) si riferisce
alle case a schiera progettate per Berlino da Hilberseimer,

-]

Piano primo

Piano terreno

A.Magnaghi, M.Terzaghi, Tradate, 1948

Villaggio operaio per le cartiers Vita

mq. 83.20

Figura 31. Casa isolsin a due piand,
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Cerutti, Gandolfi, Putelli, Vigand, Intervenio residenziale al

QT8, Milano, 1947

Distribuzione chiara con accesso alla zona notle dal soggiomo

mg. 95.20

Il rigore e la chiarezza distributiva delle medesime non

$ | Piano primo
]
D
Piano termeno
e
Figura 33, Casa binats a due phani.
4.5. Case binate a due piand

abbizognano di paricolan commenti.
4.4. Case isolate a due piani

L'esempio di figura 31 si riferisce alla casa sperimen-
tale di Gropius per il Weissenhof,

la chiarezza digtributiva & evidente anche per il
particolare tipo edilizio adottato che vede zona giomo e
zona notte slivellate di un piano.

La zona giomo & caralterizzata da un ingresso, su cul
insiste direttamente il collegamento verticale per la zona
notte, un‘ampia zona per il soggiomo vero e proprio ¢ una
per il pranzo (nel loro complesso del tipo <passantes) in
strefia contiguitd con 'ampia cucina abitabile.

Completa la zona giomo un'ampia dotazione di ulterion
zone di servizio quali ripostigli ¢ cantine. La zona notte non
abbisogna di panicolare commento se non per lesiguitd del
Servizio poco proporzionato al numero degli utent.

L'esm:tplndiﬁguraa.zsirifcris:::aunpmgmadi
Magnaghi e Terzaghi. Valgono per esso le considerazioni
svolte per l'esempio precedente con esclusione della

critica relativa alla zona notte che, in questo esempio, &
bendumnmmmﬂgmsuamne

L'esempio di figura 33 si riferisce a case abbinate per
Lqmﬁut@emhdtu’mamTﬁemﬂedihﬁhm

‘48

La distribuzione, chiara e rigorosa, non abbisogna di
mmmﬂkﬂmmm&m
sia stato privilegiato un solo fronte, dei due principali del
corpo di fabbrica

5u di esso infatti insistono gli ambienti abitabili delle
due zone.

Sull'altro invece insistono prevalentemente i servizi e
gli spazi per lo smistamento e la droolazione.

4.6. Case a schiera a due piani

L'esempio di figura 34 si riferisce a uno dei pid
importanti esempi dell'edilizia residenziale a schiera:
cpje_ﬂnpﬂﬂqlmbutﬁnhﬂrdhmucdmpufuni

la soluzione a ~duplex: compora di per sé stessa,
come gl precedentemente visto, una chiara distribuzione
ﬂeﬂlﬂumlﬁmmmmupﬂhm
giomo con la sola evidenriarione del fatto di aver
concentrato i bocali di servizio (cucina, ambiente per il we,
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Haefeli, Moser, Steiger, Roth, Alloggi al quartiere Neubul,
Zurigo, 1930-32 -

Figura 34. Casa a schiers o due planl.
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Piano terrenc
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H.Matuscher, E_Pok, 1833

mq. 54.06
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Piano primo

Figura 35, Casa o schiern o due pland.

ingressod lungo il fronte lambito dal percorso pedonale
esterno per evidenti motivi di introspezione cui peraltro
s provvede anche con il fone dislivello previsio il
peroorso pedonale esterno ¢ b quota di calpestio dell’al-
loggio vero e proprio, Per la zona notte & da rilevare la
scarsa detazione del servizio e delle sue dimensioni. Da
notare oome Vaggetto della medesima sul  soggiomo
coamponti, peer ojuaest ultime, 1 vantaggio di essere formiio
i un imponante brise solel

L'esempio di figura 35 si riferisce a un tipo a schiem
esemplare 5000 ognd profilo. La documentazione grafica
supplisce 2 ogni commenio

4.7. Case in linea, a ballatodo ¢ a galleria

La figura 36 si nfensoe a tre csempi «F casa in linea a
il peani con Oosleggamenio vericale ohee semee Juse alloggei
T i,

U primo esempio, distributivaments inecoepibile, &



progettan da Gropius per il quartiers della Siemens a
Berbum, Lo schema asawiativo degli dlenventi che com-
pongzond Nalkoggero © assimilabilke al tpo in linea.

M conmirmenito partioolare se non per il fano che
Fambicnte covina intermompe fonzionalmente la rona
o chee rbandty divisa ra pona praneo ¢ zona SOZEHIMIO
che. nella famtespecie. pare Jestinata esclusivamenie allo
surchioy el B

Il sevoawdo esempio s nfense a2 un progeno di
Scharoun sempee per il quarntiere Siemens. Distribuzione
impeccabile con schema associativo assimilabile al tipo
orvgoskile. Zona ghamo @ Zona nolte costituiscono
undatt due hloochi funzionali paralledi di cui questultimo
el o spassanites,

T terzo esempio, pur essendo un progetto di Mies per
Hl Wessenhol, & pooo feloe sotto laspetto distributivo. 1
servin dedla rona gomo e della zona notte, unitamente
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all'ubicazione degli ambienti abitabili all'intemo delle dise
aone citate, determing una vera ¢ propria teoria Jdi percorsi
conflitneli.

La ﬁgum 37 illustra tre esempi di casa in linea a it
piani con collegamento verticale che serve due alloggi per
piaAnG.

Tali progetti, elaborati da Klein per il quariere Bad
Durrenberg, sono distributivamente analoghi € ngoros

Costituiscono un'ultriore concretizzazione dello sche-
ma associativo (m finea.

L'esenupio di figura 38 si riferisce alla casa in linea a pin
piani, con collegamento verticale che serve tre alloggi per
plano, progetate da Albini, Camus e Palanti per il
quartiere Fabio Filzi a Milano. Le piante allegate non
abbisopnano i commiento,

La higura 39 si nferisce 3 un interessante  studio
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Mies Van der Rohe, Stoccarda, 1927

Quartiare Siemensstadt Quartiere Siemensstadt Quartiere Weissenhof
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Figura 36, Case in linca,
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F.Albini, A.Camus, G.Palanti, Quartiere Fabio Fitzi, Milano, 1935

=

sovietico del "29 che si avvale del tipo a ballatoio ogm
piano,

Lo schema distributivo, pur nelle esigue dimensioni
dell'alloggio (di circa 45 mq), & chiaro e ineccepibile.
Zona nofte e giomo divise ma con possibilitd di agprega-
zione. Zona pranzo in stretta contiguitd con ambiente
cucina. Da notare come al problema dell' introspezione si
sia ovviato concentrando lungo il fronte del ballatoio gli
ambienti di servizio ma sopranuno abbassando il livello
del ballatoio rispetto alla quota di calpestio dell'alloggio
tramite un opportuno anificio progetiuale.

La figura 40 infine si riferisce all'unita di abitazione di
Le Corbusier per Marsiglia che, come si & gid visto, ¢ il tipo
edilizio a galleria definito pure come lipo cdilizio a
«omidoio centrale., Ogni tre piani, che serve alloggi del
tipo duplex,

. Le piante proposte descrivono con sufficiente preci-
sione tale progeto,

19

ASiltschenko, URS.S., 1929
Tipo a un balatoio per piano
mg. 46.25

Figura 39. Casa 2 ballstaio,
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