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Restauri alla fortezza erodiana di Macheronte (Giordania).
Tradizioni costruttive e musealizzazione

I resti della fortezza-residenza di
Macheronte (Qalat el Mishnaqa), nota
soprattutto per il racconto di Giuseppe
Flavio della decapitazione di Giovanni
Batuista ordinata da Erode Antipa, oc-
cupano tutta la sommita di una monta-

a che fa da spartiacque a due profon-
sli]wadi. a venti km da Madaba e a sei
dalla sponda orientale del Mar Morto’.
La riscoperta moderna del palazzo ¢
dovuta a U. Seetzen? che la visito nel
1807. La storia recente della fortezza &
legata agli scavi del Vardaman, alla fine
degli anni ’60 di questo secolo e, so-
prattutto, quelli che lo Studium Bibli-
cum Franciscanum ha effettuato dal
19783,

Il progetto «Machaerus: Plan for
Restauration, Maintenance and Tourist
Development»*, presentato nel luglio
1991 e reso attivo alla fine dello stesso
anno, € nato con lo scopo di realizzare
due obbiettivi: imprimere una spinta
allo sviluppo turistico e creare posti di
lavoro, sia durante gli interventi sia in
tempi successivi per la gestione. I rischi
di operazioni di esclusivo carattere ri-
cettivo (con Pesclusivo privilegio del-
I'immagine) a scapito di una piu ade-
guata politica conservativa del sito e dei
monumenti sono emersi con chiarezza
Fié dai primi contatti con le Autorita
ocali, mentre si cominciavano a evi-
denziare le difficolta organizzative che
avremmo potuto incontrare a cantiere
aperto. La necessita di operare scelte ri-
spettose, che gia rappresentavano per
noi una pregiudiziale irrinunciabile, so-
no state rese ancor piu pressanti dalla
situazione locale condizionata da una
abitudine di scarsa tutela per il patri-
monio storico e ambientale e dall’im-
piego ricorrente di procedure di «re-
stauro» con carattere di eccezionalita.
Interventi caratterizzati prevalente-
mente da vaste ricostruzioni mimetiche
che, come d’abitudine, non avrebbero
comunque potuto avere il vantaggio di
una manutenzione costante € ripetuta
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nel tempo, e che andavano, anche con
esempi alternativi, contrastate. Il pro-
getto ¢ stato sviluppato e condotto an-
che nella piena consapevolezza che al-
cuni compromessi sarebbero stati ine-
vitabili, soprattutto quando limitati ce-
dimenti avrebbero contribuito a evitare
pill pesanti e irrimediabili prese di posi-
zione. In ogni caso tutte le scelte opera-
te nel progetto sono state basate su una
preliminare campagna di rilevazioni
dello stato di fatto e su puntuali riscon-
tri dello stato di conservazione, dei fe-
nomeni di degradazione dei materiali e
dissesto delle strutture, programmando
altresi ulteriori accertament, di volta in
volta pili adeguati alla singolarita delle
situazioni che si scoprivano. Uno degli
aspetti rilevanti delp progetto Mache-
ronte & costituito dal fatto che ha as-
sunto il ruolo di cantiere-scuola per
tecnici e maestranze locali da addestra-
re nell’ottica non solo dei lavori previ-
sti ma anche della futura manutenzione

L. Planimetria delPavea di Macheronte (da Tristran
1874).

sistematica e programmata del sito, L’
dea ¢ quella di preparare operatori d
poter impiegare anche in altri cantier
di scavo e restauro (in particolare i
quelli di emergenza che ormai sembra
no caratterizzare la maggior parte deg]
interventi di restauro), in maniera tal
da costituire collaborazioni qualificat
e autonomamente intraprendenti. L
difficolta in cui ci troviamo a lavorar
risentono, senza dubbio, anche dell
scarsa esperienza lavorativa degli ope
rai che, per comprensibili motivi di lo
cale politica occupazionale, obbligato
riamente devono essere reperiti nell
stesso villaggio di Mekawer. Problem
organizzativi non semplici sono causat
dg disagio nel raggiungere il sito, 1
cronica scarsita di acqua per uso de
cantiere e la mancanza di forza motrice

Condizioni di lavoro che avevam
sperato (pur con qualche timore) prein
dustriali, in alcune occasioni si sono ri
velate addirittura preistoriche ed hann:
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rappresentato, all’inizio, una serie di
di.ﬂgcolté che con il passare del tempo
tendono a risolversi con sempre mag-
glore facilita, grazie al progressivo ad-
destramento al lavoro e soprattutto con
la riscoperta, da parte dei singoli, del
lavoro di équipe. Allo stesso tempo,
perd, dobbiamo segnalare anche il ri-
schio che, raggiunta una certa sicurezza
di lavoro, qualcuno possa cominciare
ad intervenire con eccessiva disinvoltu-
ra. Gli effetti pit evidenti si vedono
nello spropositato uso che si fa in tutta
quell’area delle malte, di calce nei casi
migliori, pitt frequentemente di cemen-
to. Questi aspetti del lavoro se per al-
cuni versi presentano non facili compli-
cazioni (si pensi ai tempi di attuazione,
rer esempio, che diventano ancor piu
unghi) per altri presentano risvolt di

car parking area

roufte to the palace

/ el-Misnaqa forfress

2. Macheronte, fortezza. Progetto di intervento, Foto
del -gla.m’m, basato sul rilevamento topografico di A.
Strobel, che mostra le emergenze naturals (lo jebel sul
quale ,f_-ﬁmu la fortezza e | wadi che lo isolano) e archi-
tettoniche (resti dei fortini e del muro d'assedio romani) e
la viabilita esistente ¢ prevista.

[ S

E.—roman siege tamp

—siege wall

/ | model of the area |

/Faatparh leading to the forts

~

estremo interesse. Umano senza dub-
bio, ma anche specificatamente disci-
plinare perché of'ﬁ'ono 'opportunita di
contatto con procedure di lavorazione
dei materiali tradizionali e tecniche edi-
li poco conosciute che la negligenza, e
talgrolta la presunzione, dei moderni
costruttori spesso tende a sottovaluta-
re*. Non & raro che alcuni operai pro-
pongano ’adozione di personali solu-
zioni, a prima vista incomprensibili, ma
che si possono rivelare come ben ade-
guate alla singolarita dei casi che si pre-
sentano.

Questa iniziativa di lavoro i cui ri-
sultati cominciano a rendersi evidenti
(pur mnsieme a nuove e solo in parte
prevedibili difficoltd) potrebbe essere
riproposta in altri siti per consentire al-
la popolazione di acquisire mezzi e re-

wadl Segara

cuperare competenze tecniche ma an-
che acquisire coscienza del valore del
proprio territorio, che ha testimonian-
ze storiche ricche e, non di rado, anco-
ra non sufficientemente esplorate.
L’intervento riguarda la fortezza e
il villaggio coinvolgendo in prospettiva
anche P'insediamento posto sul fianco
della montagna, I’area dei campi roma-
ni d’assedio® e un piu vasto territorio
fino agli affioramenti basaltici a nord e
al Mar Morto, sul lato occidentale. Un
territorio ricco di testimonianze pluri-
stratificate che coprono un vasto oriz-
zonte cronologico ad alto rischio a cau-
sa di un possibile sviluppo non control-
lato. La strada in costruzione tra il vil-
laggio e il Mar Morto, per esempio, pur
se utile alla valorizzazione turistica,
potrebbe innescare un meccanismo di
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proliferazione edilizia selvaggia che,
come in altre aree, sarebbe difficile
controllare.

La previsione di intervento ha
comportato una serie di preliminari ac-
certamenti sui materiali da costruzione,
sulle procedure impiegate e sul loro
stato di conservazione a mezzo di rile-
vazioni diagnostiche di dettaglio. I
confronto della documentazione da noi
prodotta con quella degli scavi france-
scani’ ha permesso utili elementi per la
definizione delle forme degenerative in
atto gia all’epoca del rinvenimento,
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quelle che invece si sono innescate in
quegli anni e la velocita con la quale tali
patologie si sono sviluppate. In linea di
massima si pud confermare che tutta
I'area archeologica di Macheronte pre-
senta sintomatologie di degradazione
dei materiali e dissesto delle strutture
tipiche delle aree archeologiche e, an-
cor piu, ricorrenti nei siti e manufatti
edili ridotti allo stato di rudere lasciati
all’aperto senza protezione e manuten-
zione®. Ancora una volta bisogna rico-
noscere che interventi archeologici, an-
che se corretti dal punto di vista dello

3. La fortezza di Macheronte, sulla destra sopravvivone
le tracce della rampa d’assedio romana (foto aerea di B.
Rodella, 1990).

$Cavo, possono rappresentare una im-
portante, quanto sottovalutata, classe
di rischio quando non siano state pre-
disposte, con la necessaria tempestivita,
procedure atte ad assicurare la conser-
vazione delle strutture rimesse in luce.

Le cause del progressivo affievoli-
mento delle capacita di sopravvivenza
delle strutture architettoniche, compre-
si tra queste anche gli scavi antichi nella
roccia (le cave-cisterne per esempio) e
tutti i movimenti di terreno (per Ial-
loggiamento dei muri di mezzacosta)
possono essere imputate a fattori legati



ad un naturale invecchiamento dei ma-
teriali e stanchezza delle strutture ma,
con incidenza non inferiore, anche a
cause che dipendono dalla mancanza di
una opera di costante manutenzione; la
situazione tende ad aggravarsi ulterior-
mente con I'aumentare vertiginoso e
incontrollato della presenza turistica. Si
deve riconoscere cﬁe, non di rado, fe-
nomeni di degradazione a prima vista
non preoccupanti, e anche per questo
sottovalutati, con I’avanzare del tempo
e a seguito di nuove e non previste sol-

lecitazioni, possono assumere caratteri
di maggiore gravita, rendendosi evi-
denti soltanto quando la situazione &
degenerata al ti punto da rendere ﬁli
interventi troppo impegnativi, anche
dal punto di vista economico.

A Macheronte la situazione ¢ resa
maggiormente delicata dalla configura-
zione geotopografica del terreno, sog-
getto a condizioni meteo-climatiche
esasperate che possono cambiare anche
nel giro di poco tempo. Si pud passare
da condizioni di calma totale a vistosi

4. La fortezza di Macheronte (foto aerea di B. Rodellz,
1990).

fenomeni ventosi, da condizioni di sec-
co quasi assoluto a quelle indotte da
umidita nebbiose o acquazzoni di note-
vole violenza, dal caldo esagerato al
freddo molto rigido. I fenomeni che si
presentano con maggiore problematici-
ta, pero, sembrano essere quelli che ri-
guardano piu direttamente le caratteri-
stiche dei materiali da costruzione im-
piegati in antico. La qualita dei mate-
riali e la loro affidabilita riguarda anche
quelli da utilizzare e/o riutilizzare negli
interventi di restauro ove fosse necessa-
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rio ricorrere a localizzate integrazioni.
L'uso disinvolto delle pietre originali
nelle ricostruzioni moderne di edifici
antichi rischia di provocare grossi equi-
voci futuri, quando non sara piu possi-
bile riconoscere le parti originali da
quelle sostituite. Abbiamo motivo di
ritenere che rischi di nuovi fenomeni di
spoliazione delle murature antiche sia-
no limitati vista la generalizzata ado-
zione per 1 nuovi edifici di blocchetti
prefabbricati in cemento. Un rischio
reale, invece, & quello di demolizioni si-
stematiche delle vecchie case o, quanto
meno, del loro abbandono.

Le necessiti di una conoscenza
esaustiva preventiva dell’area hanno
suggerito anche la ripresa degli scavi’.
L’elaborazione dei dati consente la for-
mulazione di classificazioni relative ad
interventi edili di epoca asmonea, inter-
venti erodiani, quelli riferibili alle di-
struzioni del 72 d.C., sporadici riusi fi-
no al definitivo collasso e ai meccani-
smi di accumulo/erosione successivi.

Le indagini effettuate prima della
stesura del progetto generale, gli accer-
tamenti che la progettazione di detta-
glio ha richiesto, ma anche gli aggior-
namenti e i supplementi di osservazio-
ne che si sono resi possibili durante lo
svolgimento dei lavori, hanno permes-
so la catalogazione di materiali da co-
struzione e procedure tradizionali, ri-
correnti ed impiegati su vasta scala e
quelli che si presentano come singolari
eccezioni. Gli scavi recenti permettono
preziose osservazioni sulle dinamiche
dei cedimenti e dei crolli (erosioni in
cresta e al piede delle murature, scivo-
lament e/o rovesciamenti verso valle)
in conseguenza di sollecitazioni ester-
ne, comprese quelle di origine sismica,
e a causa delle caratteristiche strutturali
degli apparecchi murari. Le indagini
avviate sul rapporto tra 'uso dei mate-
riali lapidei/caratteristiche di apparec-
chio e patologie dei cedimenti stanno
delineando interessanti ipotesi di ricer-
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5. La fortezza di Macheronte swllo sfondo del Mar Mor-
to. Sul fianco della montagna sono evidenti gli imbocchi
di alcune cave-cisterne.

5,

ca. La catalogazione dei materiali e del-
le strutture riguarda tutte le evidenze,
comprese quelle di epoca successiva al-
’'abbandono della fortezza erodiana e

6. Macheronte. La montagna della fortezza vista dal
villaggio di Mekawer. Coperture in legno e canne, di
buona stivabili nel periodo

zione ¢ f‘“ 1]

invernale, coprono gli spazi tra i ruderi utilizzati come
aree di sosta,

del villaggio e alcune di quelle molto
piu recenti. Frequentemente in quell’a-
rea coesistono edifici di epoca bizanti-
na, quando non piu antiche, con altri




7. Macheronte, villaggio di Mekawer. La sistemazione
degli spazi esterni é realizzata a mezzo di elementi lapi-
der modular: accostati ai resti dell'antica pavimentazio-
ne. I muri sono scavalcati da passerelle in legno e grighie
metalliche.

pili recenti, talvolta databili alla fine del
secolo scorso, difficilmente tra loro di-
stinguibili a causa del riuso antico di
materiali e intonaci e malte di cenere!®
e le coperture in rami e terra'’, Il con-
fronto tra murature di epoca diversa ha
lo scopo di verificare, almeno in linea
di massima, la permanenza di tecnolo-
gie costruttive e delle procedure di la-
vorazione dei materiali che possono es-
sersi conservate sostanzialmente inalte-
rate per periodi talvolta lunghi. La ri-
cerca sui materiali lapidei'? & stata arti-
colata in maniera da poter valutare il ci-
clo completo delle lavorazioni, dalla
cava' alla posa in opera; utile da que-
sto punto di vista sono state alcune os-
servazioni fatte sulle modalita di co-
struzione delle murature, a secco con
elementi di grossa taglia e I'impiego di

8. Macheronte, villaggio di Mekawer. Progetto del mu-
seo-centro di documentazione. Assonometria sezionata
che mostra l'organizzazione degli spazi e le funzioni
espositive,
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zeppe lapidee, durante i recenti lavori
di costruzione dei muri a retta della
strada che porta alla fortezza. Un setto-
re, in particolare, che sta dando risultati
apprezzabili, aprendo nuovi orizzonti
d1 ricerca, & quello che riguarda lo stu-
dio delle tracce lasciate dagli attrezzi'*.

Le strategie di intervento di re-
stauro e valorizzazione sono legate, ol-
tre che alla ferma volonta di voler ri-
durre la presenza di interventi moderni
in un contesto dai rapporti costruito-
natura tanto delicati, anche alla oppor-
tunita che gli interventi siano al massi-
mo reversibili riducendo al minimo 1 ri-
schi di invasivita potendosi presentare,
in tempi successivi, condizioni ed esi-
genze tali da dover suggerire correttivi
agli interventi gia eseguiti o richiedere
adeguamenti a nuove condizioni e/o
necessita. I consolidamenti delle mura-
ture, le protezioni alle creste e le inte-
grazioni delle lacune sono eseguite nel
nispetto per gli originali, riducendo al-
I’essenziale (e in ogni caso ben segnala-
u) gli interventi cﬁ trasformazione. Si
tratta di un aspetto molto delicato; gia
in un altro cantiere avevamo avuto mo-
do di verificare, per esempio, che solu-
zioni scelte per la soluzione di un parti-
colare problema tendevano ad essere
meccanicamente adottate su vasta scala
come se quello fosse 'unico modello di
riferimento possibile. Parziali smon-
taggi che si rendono necessari per ope-
razioni di consolidamento (eventuali
difformita geometriche vengono man-
tenute quando queste possono essere
imputate a deformazioni antiche) van-
no considerati, a tutti gli effetti, inter-
venti di archeologia esile e come tali
presuppongono tutte le necessarie cau-
tele in fase di cantiere e la esauriente
esecuzione di una adeguata documen-
tazione. Scopo essenzialmente didatti-
co ha il rimontaggio (in nessun caso de-
finitivo) di parti ﬁel colonnato sul peri-
stilio, integrate da elementi nuovi an-
ch’essi riconoscibili’®. In ogni caso la
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maggior parte degli interventi va consi-
derata come un esperimento (non sem-
pre riuscito, ovviamente) il cui collau-
do a distanza di un tempo ragionevole
potra deciderne ’adozione su scala piu
ampia. I lavori al villaggio hanno costi-
tuito una prima esperienza di organiz-
zazione generale e di attivazione del
cantiere in vista dei piu impegnativi in-
terventi alla fortezza.

La scelta di operare facendo ricor-
so a procedure tradizionali fa in modo
che gli interventi, in connessione tra le
varie testimonianze storiche, siano rea-
lizzati senza manifestazioni eccessive,
in particolare per le aree non ancora co-
nosciute, che potranno in futuro essere
indagate, e con maggiore cognizione di
causa potranno essere collegate, in un
ambito pili vasto e maggiormente arti-
colato, alle aree sulle quali si & finora
intervenuti. Il progetto di restauro vie-
ne portato avanti mediante microinter-
venti di pulizia, consolidamento e trat-
tamenti protettivi. Per agevolare la
comprensione della funzione delle

9. Macheronte. Fortezza-palazzo di Erode. Murature
aggiunte in epoca erodiana alla torre a ; sul fondo,
oltre il corridoio, si vede 'area del frigidarium a gradoni
con intonaci in malta di calce e cenere, a pisi strati. Il
progetto prevede il consolidamento delle mage, SHCCESSIUL
trattamenti protettivi e una copertura a difesa dagli
agenti atmosferici,

strutture ci & sembrato opportuno dif-
ferenziare gli ambienti ricorrendo a
riempimenti neutri: brecciolino bianco
per gli esterni, nero per gli interni e ro-
sa per i resti di attrezzature idruliche.
Interventi specifici sono effettuati alle
cisterne, vofendo sottolineare I'ampio
utilizzo antico e la cura posta nel rea-
lizzarle e mantenerle in efficienza. Gli
interventi alla cisterna posta sotto il pe-
ristilio sono mirati ad un suo riutilizzo
per avere una provvista d’acqua utile
alla manutenzione della fortezza e per
Pinnaffiamento degli olivi (melograni al
villaggio) messi a coltura. Interventi
nuovi sono costituiti dall’impianto di
alcune strutture leggere in legno per ot-
tenere zone d’ombra, di buona manu-
tenzione e, all’occorrenza, di facile eli-
minazione.

L’adozione di elementi modulari
in pietra di Katrana per le nuove pavi-
mentazioni (accostate a quelle antiche),
aree di sosta, percorsi regolarizzati,
scale e sedili trova la sua giustificazione
nel voler differenziare gli intervent,




pur senza dissonanze e lasciando sem-
pre aperta la possibilita di una loro fu-
tura eliminazione. Tale scelta offre la
opportunita di avere elementi che pos-
sono contribuire, con il loro peso, a
stabilizzare i terreni e organizzare in
maniera piu efficace i sistemi di regima-
zione deﬁe acque meteoriche faci%itan-
do, allo stesso tempo, il controllo del
traffico dei visitatori. La terrazza natu-
rale posta a nordovest & destinata ad
area di sosta in un punto panoramico
che si affaccia sui resti di antichi inse-
diamenti, sulla fortezza e sul vasto
orizzonte del Mar Morto. Per la salva-
guardia delle strutture di scavo piii a ri-
schio si & evitato di consentirne 1 calpe-
stio mediante passaggi sopraelevati
(passerelle a grigﬁa) e gelimitazioni di
aTcuni spazi ricorrendo a bassi muri che
coesistono con quelli antichi facilitan-
done la riconoscibilita. Tali muretti
svolgono anche il ruolo non secondario
di barriere antivento.

La predisposizione di un pro-
gramma di manutenzione delle aree
sulle quali stiamo intervenendo rappre-
senta uno de%li impegni maggiori per
evitare pericolosi sfruttamenti intensivi
di breve durata. La programmazione di
una politica di manutenzione ordinaria,
ben organizzata e assicurata nel tempo,
rappresenta la maggiore difficolta, do-
vendo cozzare contro mentalita che so-
no di segno totalmente opposto'®. Ri-
teniamo si possa affermare che, pur ri-
conoscendo la naturale scarsa abitudine
di quelle popolazioni alla manutenzio-
ne del loro patrimonio, una quota non
marginale delle colpe di tale situazione
¢ da imputarsi agli interventi occidenta-
li. Non si pud negare, per esempio, che
talvolta le missioni archeologiche e di
restauro straniere ancora utilizzano
personale locale solo come manovalan-
za non qualificate e a basso costo, per-
petuando, di fatto, pericolose forme di
colonialismo. Non di meno bisogna ri-
conoscere che alcuni interventi di sca-

10. Fortezza erodiana di Macheronte. Rimontaggio di-
dattico di parti di colonne. Elementi nsovi sono ricompo-
sti con alcuni originali recuperati sul fondo della cisterna
del peristilio.
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11. Macheronte, fortezza. I ponteggi usati per gli inter-
venti alla asterna del peristilio sono composti da assi di
legno accopprate e fermate da morsetti in ferro; fino a
pochi aum?; gl elementi lignei erano legat: con corde.

vo, pur pregevoli, vengono seguiti dal-
I’abbandono dei siti che deperiscono in
breve tempo. La situazione peggiora
ulteriormente quando, a distanza d% an-
ni, gli stessi manufatti che erano stati
lasciati in abbandono verranno «restau-
rati» adottando procedure di prevalen-
te ricostruzione, producendo ulteriori
danni di pit vasta conseguenza perché
saranno imitati in altri interventi, mi-
nori forse, ma piu estesi.

Abbiamo ritenuto che per I'aper-
tura ad uso pubblico di un parco ar-
cheologico che voglia avere I'ambizio-
ne di essere anche educativo, irrinun-
ciabile sia la realizzazione di un ade-
guato apparato informativo. Esso deve
dare, con la necessaria flessibilita, ade-
guate risposte alla variabilita di prepa-
razione dei visitatori, ma soprattutto
stimoli agli utenti locali'’, utenti con il
maggior diritto, in maniera tale che il
patrimonio storico non venga conside-
rato soltanto una rendita di posizione.

La disponibilita nel wvillaggio di
Mekawer di edifici antichi in pietrame
ancora in sufficienti condizioni ha sug-
gerito la previsione nell’area che si aru-
cola intorno ai resti della chiesa (acqui-
sita di recente dal Ministero del Turi-
smo e Antichitd, in parte ricostruita
precedentemente al nostro intervento,
cosi come & successo per altri edifici
della zona) di un polo attrezzato che
prevede attrezzature di servizio e di ri-
storo (la visita alla fortezza é senz’altro
impegnativa), una segnaletica informa-
tiva che si occupa anche delle proble-
matiche del recupero e del restauro.

Momento di sintesi dell’intero
percorso (ma anche stimolo per ulte-
riori approfondimenti su tutta la vasta
area, per la maggior parte ancora sco-
nosciuta) ¢ il «centro di documentazio-
ne», alloggiato nella piu vasta delle case
che si affacciano sui resti della chiesa e
che conserva ancora molti dei caratteri
tradizionali dell’edilizia locale. Potra
costituire una articolata struttura espo-



sitiva di materiali storici rinvenuti e il
prezioso suggerimento per escursioni.
Nel centro verrano esposte, e articolate
a pit chiavi di utilizzo, documentazio-
ni (riproduzioni di documenti d’epoca,
materiali ricostruttivi su carta e modell;
in scala) piuttosto che reperti originali.
I settori di interesse previsti sono:

a— fonti storiche, (ﬁ:scrizioni antiche
e iconografie dei primi viaggiatori; ap-
profoncfimenti suf’pcrsonaggio di Gio-
vanni Battista

b — storia del territorio e analisi delle
condizioni attuali, dinamiche dell’oc-
cupazione e dell’insediamento. Appro-
fondimenti sulle attivita edili di Erode
(fortezza Antonia a Gerusalemme, il
porto di Cesarea, le fortezze dell’Ale-
xandreion, Kupros, Masada e ’Hero-
dion);

¢ —storia e analisi delle ricerche effet-
tuate dai francescani negli anni 1970-
80; presentazione ordinata dei risultati
ottenuti;

d — ricognizioni sul territorio, reperti
significativi, approfondimenti sullo
sfruttamento delle risorse e sulle tecni-
che costruttive locali;

e — rilievi e documentazioni attuali,
riferimenti con i reperti e le documen-
tazioni esposte in altro luogo.

I settori specifici comprendono:

f—la fortezza, analisi delle documen-
tazioni ed evidenze di epoca asmonea
ed erodiana e quelle deﬁ’occupazione
romana, analogie con la fortezza di
Masada;

g — analisi dello stato della fortezza al
1990, presentazione del materiale rin-
venuto e/o prodotto durante le prime
fasi delle ricerche;

h — analisi dello stato del villaggio al
1990 e interpretazioni.

I risultati delle ricerche in atto ver-
ranno esposti in un settore specifico
che verra costantemente tenuto aggior-
nato in seguito all’avanzamento delle
ricerche stesse. L’esposizione in tutti i
settori sara flessibiﬁ: per facilitare la

12, Macheronte, villaggio. Dirante i lavori in una delle
case che si affacciano sulla chiesa bizantina é stato rinve-
nuto un barmal, portafortuna realizzato con quattro as-
sicelle di legno e un reticolo di cordicelle nelle quali sono
stati infilati det ceci.

12,

manutenzione e un eventuale futuro
riordino quando, acquisiti altri quattro
edifici, si potra utilizzare tutta I’area
che si affaccia sui ruderi della chiesa.

Luigi Marino
Roberto Sabelli

Universita di Firenze
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¢ A. STROBEL, Observations about the Ro-
man Installation at Mukawer, in «Annual of the
Department of Antiquities of Jordan», XIX
(1974).

7 Annotazioni, talvolta indirette, sullo stato
dei materiali e delle strutture sono presenti nei
rapporti di scavo: «i muri sono molto svasati in
fuori e un tratto dei medesimi ci & crollato im-
provvisamente durante lo scavo» (Corso e LoF-
FREDA, 1981: 274).

¥ L. MaRINo, La conservazione dei manu-
fatti edilizi ridotti allo stato di rudere. Prevenzio-
ne ed terventi d’urgenza, in Conservazione e
manutenzione di manufatti edilizi ridotti allo sta-
to di rudere, Firenze 1989, pp- 1-3; L. Marino,
Considerations on the conservation of bistoric si-
tes and monuments in Jordan, in Siti e monumen-
t.. 1994, pp. 13-16.

* Gli scavi (missioni del 1992 e 1993) sono
condotti dalla Cooperativa Archeologia di Firen-
ze. Si veda S. BiancHi, F. FAGGELLA, La nuova
campagna di scavo presso la fortezza e il villaggio
di Macheronte in «LA», XLII, 1992, pp. 379-
383; 8. BiancH1, La fortezza e il villaggio di Ma-
cheronte: problemi di interpretazione per il re-
stauro e la valorizzazione, in Siti e monumenti ...
1994, pp. 83-88.

1% Le malte e gli intonaci in calce e cenere di
Macheronte sono in corso di studio da parte del
prof S. Vannucci del Dipartimento di Scienze
della Terra dell'Universita di Firenze.

11 L. MaRrINO, Manutenzione di una coper-
tura piana a Mekawer, in Siti e monumenti...
1994, pp. 79-82.

iz G.S. BLAKE, The Stratigraphy of Palesti-
ne and its Building Stone, Jerusalem, 1935; G.
DALMAN, Arbeit un Sitte in Palistina, 1942,

* Indagini di dettaglio sono state avviate
sul fianco orientale della montagna dove soprav-
vivono alcune cave, trasformate in cisterna. Nel
progetto generale di intervento si prevede, nella
riorganizzazione della viabilita pedonale di ac-
cesso alla fortezza, un percorso attrezzato che at-
traversa I'area delle cave-cisterne.

' Un saggio di classificazione degli attrezzi
tradizionali e 1 moderni da questi derivati & in fa-
se di conclusione.

' Numerosi elementi del colonnato (tam-
buri di colonne, basi e capitelli) sono stati rinve-
nuti nei livelli inferiori durante lo scavo alla ci-
sterna posta nell'aera del peristilio.

'* Una pil vasta ricerca sul restauro e ma-
nutenzione cﬁ edifici ridotti allo stato di rudere
(L. MaRrINoO, Indagine conoscitiva sulla conserva-
zione di manufatti archeologici, in Conservazio-
ne e manutenzione ... 1989, pp. 52-53) conferma,
nella maggior parte dei casi, che le previsioni di
intervento privilegiano solitamente soluzioni ri-
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tenute definitive escludendo qualunque interven-
to successivo di manutenzione.

' Riteniamo si dovrebbe riflettere maggior-
mente sui diritti degli utenti locali che vengono
sovente posti in secondo piano rispetto alle esi-

13. La fortezza asmonea-erodiana di Macheronte ormlﬂrx
tutta la cima della montagna. Foto aerea (B. Rodella,
1990) precedente i recents interventi di scavo e restasro.

genze di un turismo frettoloso e poco interessato.
E’ chiaro come questo argomento non sia limita-
to alla Giordania ma possa essere esteso a tante
altre aree (europee comprese) ritenute, a torto,
marginali.
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