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METODOLOGIA DI APPROCCIO PER LA DEFINIZIONE DI INDICATORI
DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

DELLE AREE VULNERABILI
Paola Galle™ Marco Sala™

Il fenomeno della dismissione industriale e
della riqualificazione delle aree ex-produttive,
pone in gioco alcuni nodi critici che occorre
affrontare mediante scrumenti della critica ar-
chitettonica che tengano conto non solo del
difficile rapporto tra il concetto di area dispo-
nibile come risorsa e concetto di patrimonio
territoriale da preservare come valorizzazione
documentaria, ma riguarda principalmente la
difficolta di misurarsi con una ereditd materia-
le (tra conservazione e demolizione) ed imma-
teriale da gestire. Guardando il fenomeno del
recupero delle aree industriali dismesse ed al
suo riuso in termini di eco-compatibilith, pos-
siamo dire che sempre pilt spesso si parla, in
maniera quasi obbligata data la scarsita di aree
edificabili, di un riuso di spazi gia costruiti da
contrapporre alle forme di un “consumo terri-
toriale” ex novo. Cio andrebbe nella direzione
recentemente delineata dai documenti pro-
grammatori dell’'Unione Europea, che indica
la riqua_liﬁcazione delle aree industriali dismes-
se come risorsa indispensabile per ottimizzare
pohtlche di densificazione urbana che vedono
i centri storici densamente abitati come luoghi
ideali per vivere e lavorare, per concentrare poi
I'edilizia ex novo sulle aree interne abbando-
nate allo scopo di salvaguardare e quindi man-
tenere quanto meno invariata la locale qualita
urbana. E se vediamo il problema in termini
strettamente legati all’energia, il riuso della ri-
sorsa edilizia esistente su queste aree costituisce

sempre pilt un prezioso sistema per cercare di
ridurre i costi dovuti al consumo dell’'energia
primaria che il mondo delle costruzioni stenta
a diminuire.

Il recupero degli edifici insistenti su queste aree
costituisce oggi per certi versi, una prassi ormai
consolidata’: lo dimostrano i sempre piis fre-
quenti interventi di operazioni di riconversio-
ne che generalmente risultano pil1 ergonomici
della sommatoria demolizione+ricostruzione,
anche se comunque questa seconda procedura
viene pilt adottata a causa degli elevati costi
difficili da stimare preventivamente che il re-
cupero dei volumi industriali comporta.

La scarsa attenzione perd ai temi della sosteni-
bilith ambientale (ed all'uso di tecnologie per lo
sfruttamento delle energie alternative) applicata
alla scala del progetto in questi interventi, va in-
dividuata non solo nella insufficiente o spesso
mancanza di una adeguata volonta politica nel-
I'incentivare i privati ad attivare azioni utili alla
riduzione dei consumi energetici, ma soprattut-
to dipende dall'ancora limitata sensibilich cultu-
rale verso questi temi unitamente alla mancanza
di strumenti per la loro attuazione.

Lentitd di questo preciso ambirto della trasfor-
mazione edilizia unitamente alla sempre cre-
scente consapevolezza e necessita di ridurre i
consumi energetici degli insediamenti antro-
pici — rispetto agli obietrivi di Kyoto ed alla li-
mitatezza delle risorse energetiche - inducono
a considerare il recupero delle aree dismesse in

" Ricercatore presso il Dipartimento TAcD
“P. Spadolini” - Universica degli Studi di Fi-
renze.

™ Professore ordinario presse il Dipartimen-
o TAeD “P. Spadolini® - Universisd degli
Studi di Firenze.

! Secondo i dati searistici, cirea il 54% del-
l'atrivich edilizia riguarda il recupero del pa-
trimonio edilizio esistente.
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Figura 1 Schema studio per la defi-
nizione della ecocomparibilita degli
interventi edilizi nell'ambito della
riqualificazione delle aree industria-
li dismesse.

chiave ecosostenibile una materia di prioritaria
importanza, all'interno del pili ampio contesto
della progettazione sostenibile.

Per affrontare un tema di tale complessita ¢ ne-
cessario innanzitutto definire strategie specifi-
che e mirate, formulate sulla base di obietrivi
chiari, quali il conseguimento di una elevata
qualith energetico/ambientale nelle costruzioni
¢ la formazione di una mentalita comune piti
responsabile nei confronti del patrimonio natu-
rale con la quale poter operare in futuro trasfor-
mazioni pit l"lSpEttﬂSE del nostro territorio.

In ogni programma d’intervento che si fregi del-
I'attributo della sostenibilita vi sono tre requisiti
imprescindibili ai quali di si deve attenere. Sono
gli obiettivi specifici sui quali improntare le
strategie dell'intervento, sia esso exnovo o pil
in particolare di recupero dell'esistente:

1. la riduzione del fabbisogno energetico
(edifici non energivori);

2. Putilizzo di risorse, intese sia come ma-
terie prime sia come fonti energetiche che
abbiano un’origine pulita, siano cio soste-
nibili per provenienza ¢ fornitura;

3. lutilizzo di sistemi e tecnologie che sfrut-
tino al meglio le suddette risorse, ad alta
efficienza energetica.

Gli strumenti di supporto alla progettazione
messi a punto in questi ultimi anni che orien-
tano gli interventi per il recupero sono mol-
teplici; non sempre perd questi considerano
I'intervento in chiave eco-sostenibile che, nel
caso di interventi in aree metropolitane degra-
date e periferiche, con la “riconversione” delle
preesistenze strutturali ed ambientali, devono
essere finalizzati alla gestione ed alla riduzio-
ne dei carichi ambientali, nella consapevolezza
della necessita di una trasformazione eco-com-
patibile del nuovo assetto urbano.
Il tema degli intervend di riqualificazione e
riconversione delle aree dismesse secondo stra-
tegie che privilegiano il punto di vista esclu-
sivamente energetico vede la definizione degln
indicatori prestazionali, di parametri cioe che
indichino il grado di prestazione energetica ri-
spetto ad un benchmarck prefissato (valore di
riferimento) come lo strumento scientifico pi
adatto per “fotografare” nel modo pit analiti-
co possibile un manufatto edilizio. Analisi che
deve essere scguita dalla valutazione dei risul-
tati attraverso l'attribuzione di un punrteggio
pesato a ciascun parametro, per giungere infi-
ne alla certificazione, quindi al riconoscimento
ufficiale del livello di efficienza conseguita.

Ogni sistema di certificazione ambientale ap-

plic:ato agli edifici pur nelle diverse imposta-

zioni metodologiche, di struttura e di finalit3,

trova un denominatore comune nel criterio di
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suddivisione delle varie aree tematiche che si
vogliono indagare, solitamente organizzate in
macroaree, aree e sottoaree di valutazione pre-
stazionale; si va dalle risorse ai materiali, dai
consumi finali ai sistemi di ricidaggio € recu-
pero, dai fabbisogni energetici all'applicazione
di sistemi sia attivi che passivi di sfruttamento
delle FER, ecc... Altro elemento comune ¢ il
criterio con cui si ateribuiscono i punteggi ai
vari indicatori, a come questi vengono calibra-
ti su un sistema di pesatura, all’elaborazione
del voto finale relativo all’intervento nel suo
complesso, all'inquadramento di questa valu-
tazione oggettiva In un sistema normativo di
certificazione, che pud essere tanto volontaria
quanto cogente a seconda dei Paesi.

Alla luce di una attenta analisi critica sui con-
tenuti degli innumerevoli sistemi di certifica-
zione esistent ad oggi e sulle infinite variabili
che si riscontrano dall’uno all’altro & opportu-
no riferirsi a studi intrapresi in ambiti scienti-
fici riconosciuti, come i progetti finanziati dal-
la Comunitd Europea: vedi il progetto CRISP
- Construction and City Related Sustainability
Indicators, che ha realizzato una catalogazione
di turti gli indicatori ambientali utilizzati dai
vari sistemi di certificazione gia esistenti a li-
vello internazionale al fine di realizzare un da-
tabase che tenga conto delle esperienze e studi
gia facti in merito.

A partire da queste considerazioni & stato pos-
sibile individuare uno strumento che si & ri-
velato essere molto utile per la selezione degli
indicatori energetici, che modificati per esse-
re adattati alle realta locali e tipologiche nelle
quali ci si trova ad operare, sono stati organiz-
zatl in un sistema tabellare composto da stra-
tegie, requisiti ed esigenze.

dell approccio analitico e progetiuae

ANALISI DEL CONTESTO: INDIMIDUARE LE POTENZIALITA' E LE Con

CAREMZE DELL'AREA DAL PUNTO D) VISTA ENERGETICO INDICATORI
.., DESCRITTIVI
(tipo A)

ANALISI pELLA PREESISTENZA ARCHITETTOMICA: INDIVIDUARE LE

Con
POTENZIALITA' E LE CARENZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI DAL PUNTO DI VISTA
ENERGETICO INDICATORI
DESCRITTIVI
-l- (tipo B)
y= VALUTAZIONE DEi PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CONTESTO
§ NATURALE E ANTROPICO DELL/AREA OGGETTO DELL' INTERVENTO DI
‘ ; RIQUALIFICAZIONE
e 2 INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE DELL'AREA, DELLA
' g PREDISPOSIZIONENDONEITA’ DEL MANUFATTO ESISTENTE AD ESSERE
RECUPERATO ATTRAVERSO PARTICOLAR| STRATEGIE PROGETTUALI PER LA
3 MASSIMIZZAZIONE DELLA FUTURA PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'AREA
{3}  PROGETTO 0 micusLimcazione b AREA DicmEssA
o Con
.l. INDICATORI
: PRESTAZIONALI
{ VERIFICA DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE DELL'AREA {tipo C)
" DOPOLINTERVENTO
L’IZPP roccio metadafog p18/] Figura 2 Schematizzazione dell “ap-

All'interno di un processo di riqualificazione ~ proccio metodologico per la defi-
di un edificio, il raggiungimento della qualita ~ "one d‘:*lg,h indicatori descritdi e
ambientale passa necessariamente attraverso la et

valutazione delle strategie messe in atto duran-

te la fase di progettazione, per poi pervenire

alle soluzioni tecniche adottarte.

Le informazioni in questa fase diventano in-

dispensabili per tale scopo, ed un metodo per

acquisire dati utili & il monitoraggio ambien-

tale, strumento questo fondamentale per valu-

tare in modo specifico la qualitd ambientale e

lutilizzo complessivo di energia.

Per garantire P'uniformitd dell'approccio e

lapplicabilita dei risultati che si vogliono ela-

borare per affrontare la tematica & necessario

individuare i tratti principali della tipologia di

area oggetto dell'intervento nei suoi caratteri

architettonici, morfologici, climatici, ambien-

tali e culturali, attraverso:
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Localizzazione:
dati climatici e microclimarici

— stato dei luoghi (periferia urbana, centro
storico, ecc..)

Tz Pofogm
ex-area produttivo-industriale totalmente
dismessa

— ex-area produttivo-industriale parzialmente
dismessa

— compresenza dell’attivitd produttivo-indu-
striale

Conisistenza architettonica:

— DPresenza di edifici a destinazione produtti-
va/industriale (ed eventualmente residen-
ziale) costituenti il nucleo originario del
complesso

— Presenza di edifici/superfetazioni pili recen-
ti rispetto al nucleo originario

— Presenza di edifici ridotti allo stato di rudere

— DPresenza di un'ampia superficie non co-
struita di pertinenza dell’area dismessa

Allo stesso modo & necessario si prevedere le

destinazioni d’uso alle quali presumibilmente

I'area dovra essere convertita:

— strutture per la produzione di beni e servi-
zi (centri e attivita culturali, commerciali,
produttive) o per abitazioni derivanti sia
dalla ristrutturazione e recupero degli edi-
fici esistenti sia dall’edificazione di nuovi
edifici resisi necessari per il completamen-
to e la migliore fruizione dell’area e delle
nuove funzioni che vi si sono volute inse-
diare

— parco urbano

— altro

Il criterio metodologico utilizzato per I'analisi

e la valutazione della prestazione energetica &

stato IMpostato su un approceio rigorosamen-

te deduttivo nel quale individuando dapprima
uno scopo/obiettivo, l'oggetto dello studio,

vengono definite tre strategie con le quali rag-
giungere tale obiettivo:

Riduzione dello sfruttamento di energia da
fonti di energia non rinnovabili — Obiettivo
—> Strategie

Contenimento dei consumi energetici in fase di
produzione

Contenimento dei consumi energetici in fase di
gestione

Sfruttamento di fonti di energia rinnovabili

Ad ogni strategia corrispondono un certo nu-
mero di Esigenze, a queste dei Requisiti ¢ a
ciascun requisito uno o pit Indicatori.

Per ciascun indicatore sono state predisposte
schede tecniche in cui, oltre alla descrizione
puntuale dell'indicatore stesso sono state ripor-
tate strategie, esigenze ¢ requisiti che gli corni-
spondono, permettendo cosi di 1nquadrarlu
immediatamente nella propria area tematica

Tipologie di indicatori valutati

Per indicatore si intende un parametro, quan-
tificabile quasi sempre con un valore numeri-
co, che descrive lo stato di un fenomeno o di
una prestazione.

Gli indicatori che ci danno ur’informazione
su un fenomeno ne forniscono una descrizio-
ne, che sari tanto pitt completa ed esauriente
quanto pil essi saranno dettagliati, numerosi
e soprattutto formulati in maniera corretta.
Gli indicatori di questo tipo sono detti de-
serittivi in quanto il loro fine ¢ quello di de-
scrivere il fenomeno senza avere ulteriori spe-
cifiche finalita.

Al contrario gli indicatori di tipo prestazionale
ci danno un’informazione su una prestazione €
quindi non hanno uno scopo meramente de-
scrittivo bensi contengono al loro interno una
finalita, quella di fornirci un dato sul livello di
una prestazione, e di quanto questo livello si
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iscosta da un valore di riferimento, detto ben-
chmark.
LAgenzia Europea per I'’Ambiente’ afferma
che I'indicatore ambientale serve a:
Rilevare il livello della prestazione ambien-
tale-energetica allo stato attuale
— Promuovere politiche di risposta ¢ attuare
interventi mirati a correggere le carenze ri-
levate dagli indicatori stessi che in questo
senso sono in grado di individuare e circo-
scrivere ad ambiti ben precisi le necessita di
miglioramento
— Monirtorare gli effetti degli interventi di ri-
sposta suddetti.
Alla luce di questi tre stadi — analisi, interven-
to, momtoraggm gli indicatori* possono es-
sere suddivisi in categorie secondo il modello
ormai universalmente riconosciuto e applicato
a livello mondiale chiamato DPSIR?. Tale cri-
terio suddivide le voci degli indicatori in base
a c10 che ciascuno di essi descrive:
1 Determinante: quando 'indicatore valuta la
causa primaria (per es. la presenza di attivita
antropiche che per definizione sono causa di
inquinanti o ad alto impiego di risorse energe-
tiche primarie)
2 di Pressione: quando 'indicatore valuta I'ele-
mento fisico che direttamente provoca il dan-
no ambientale/energetico (per es. le emissioni
inquinanti in atmosfera, impianti e sistemi a
bassa efficienza energetica)
3 di Stato: quando I'indicatore valura la condi-
zione attuale dell'ambiente nel quale agiscono
i fattori di pressione negativi (per es. la qualitd
dell’aria, del territorio o il fabbisogno energeti-
co misurato per un edificio/insediamento)
4 di Impatto: quando l'indicatore valuta I'im-
patto sulle persone e sull’ambiente conseguen-
te all’azione dell'elemento negativo (per es.
Iinsorgere di malactie, I'alterazione degli eco-

sistemi, I'esaurimento di risorse per le genera-
zioni future)

5 di Risposta: quando l'indicatore valuta I'en-
titd dei provvedimenti presi per risanare situa-
zioni energetiche/ambientali compromesse o
per prevenirne l'insorgere (per es. programmi
di interventi per bonifiche dagli inquinanti,
incentivi, premi bandi a favore di un impiego
delle risorse energetiche piu responsabili).

Gli indicarori individuati per la valutazione
energetica negli interventi di riconversione
delle aree industriali dismesse, sono in prima
istanza indicatori prestazionali; forniscono
cio¢ un’informazione in merito alle caratte-
ristiche della prestazione, dal punto di vista
energetico, di un edificio (o di un complesso
di edifici, di un’area, ecc...).

Per questo motivo — riferendosi al modello
DPSIR - raramente vi saranno indicatori pre-
stazionali di tipo determinante ¢ di impatto
(tipo 1 e 4). Dall’elaborazione sono emersi pit
che altro indicatori di tipo pressione, di stato
e di nisposta. Nel caso di indicatori di pressio-
ne ci viene fornita un’informazione sulla causa
diretta, per esempio un indicatore del numero
di apparecchi elettrici, eletcrodomestici o im-
pianti a bassa cfficienza energetica quale causa
immediata e certa di uno spreco ingiustificato
di energia; oppure ancora gli indicatori del gra-
do di isolamento dell'involucro edilizio che in
quanto superficie disperdente dell'energia pro-
dotta e immagazzinata all'interno diventa cau-
sa diretta di dispersioni termiche. Al secondo
caso - indicatori di stato - appartengono quegh
1nd.1caton che esprimo un giudizio sul “risul-
tato”, per esempio sul fabbisogno energetico
annuo dell’intero edificio, sulle spese relative
alle varie utenze; infine vi sono gli indicarori
di risposta i quali rilevano l'entitd dei prov-
vedimenti—soluzioni progettuali e/o impian-

¢ “Environmental Indicators: typology and
overview” - Edith Smeets and Rob Weterings
—EEA 1999,

* A livello internazionale, pur esistendo una
lista di indicatori stabilita dalla UE (*Towar-
ds Enviromental Pressure Indicators for the
UE" — “TEPI” pubblicata dalla Eurostat), si
€ ormai compresa la necessith di lasciare alle
singole comunith "autonomia di selezionare
gli indicatori piir adatti alla situazione locale
per meglio rappresentare la loro specificita
ambientale

* Schema sviluppato in ambite EEA (Eu-
ropean Environment Agency) e adottawo
dall’ANPA per lo sviluppo del sistema co-
noscitivo e dei controlli i campo ambienta-
le (Indicatori Descrittivi), ¢ si basa su una
struttura di relazioni causali che legano ta
loro i seguenti elementi: Determinanti, Pres-
sioni, Srato, Imparti, Risposte,
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tistiche—volte al miglioramento dell’efficienza
energetica tra i quali troviamo gli impianti so-
lari, 1 sistemi passivi, dispositivi a recupero di
calore, ecc. ..

Oltre agli indicatori prestazionali sono seati in-
dividuati alcuni indicatort descrittivi, che non
sottintendono un giudizio sulla qualita ener-
getica ma semplicemente ci informano sulle ri-
sorse ¢ le caratteristiche dell'area oggetto dello
studio. Riguardano sia i manufauu edilizi sia
I'area e il territorio immediatamente circostan-
te e servono ad individuare le potenzialita e la
vocazione insite nel contesto territoriale, ar-
chitettonico, e culturale dell’area di progetto.
Ad esempio attraverso gli indicatori descrittivi
del terreno che ne indicano la rugosita, la per-
meabilicy, la presenza e il tlpo di vegetamone,
la presenza di bacini o corsi d’acqua, infine i
dati sul soleggiamento, sulla presenza dei ven-
ti, ecc.. si potra capire se la zona ¢ favarevole
all'installazione di impianti eolici, alla raccolta
delle acque meteoriche, all'installazione di si-
stemi di raffrescamento evaporativi, di sistemi
fotovoltaici o solari termici, di sistemi passivi,
di sonde geotermiche e cosi via. Sono indica-
tori molto utili ad individuare i tratti peculiari
della localita, ad evidenziarne le risorse natura-
li, energetiche e culturali, per un’'impostazione
corretta della linea progettuale da intraprende-
re, evitando di ricadere nell’errore molto co-
mune di progettare in modo astratto e avulso
dal contesto.

La matrice cosi individuata crea un quadro
d’insieme nel quale si collocano, in maniera
aperta, i requisiti di ecosostenibilita degli in-
terventi legati alla risorsa energia, che vengono
messi in relazione sistemica, considerando sia
le fasi del processo, sia le scale d’intervento pre-
viste nelle operazioni di riconversione di queste
aree definendone il livello di significativita.

Conformemente alla metodologia di approc-
cio individuata sono stati definiti delle famiglie
di requisiti che rispondono al soddisfacimento
di una determinata esigenza ambientale: esi-
genze di migliorare la qualita della vita nel ri-
spetto dei limiti ricettivi degli ccosistemi, della
possibilita di rinnovo delle risorse naturali (ai
fini della loro conservazione alle generazioni
future), dell’equilibrio tra sistemi naturali ed
antropici (esigenze eco-sostenibili), che riporta
a sua volta ad uno specifico indicatore (presta-
zionale e/o descrittivo).

Ad ogni indicatore ¢ associata la relativa scheda
dove viene chiaramente evidenziata la strategia
da seguire; I'esigenza da soddisfare e la specifica
di prestazione richiesta; sono inoltre indicati il
livello di prestazione; il metodo di verifica pro-
gettuale; il metodo di verifica a lavori ultimati;
le relazioni con I'analisi del sito; 'elenco degli
altri requisiti relazionati; le possibili soluzioni
tecnologiche di riferimento.

Ad ogni indicatore selezionato viene poi indi-
cato il tipo rispetto al modello DPSIR e se trat-
tasi di indicatore qualitativo o quantitativo.
In genere gli indicatori sono parametri quan-
tificabili, nel qual caso risulta molto semplice
attribuirgli un punteggio attraverso una tabella
di corrispondenze tra valori misurati e punteg-
gio chevada—2 a + 5. Ai due numeri negativi
corrisponde una situazione piuttosto critica,
in quanto inferiore allo standard di legge (ben-
chmark), che ¢ rappresentato dallo zero ¢ che
corrisponde al valore minimo ammissibile. [
numeri positivi invece misurano di quanto il
parametro che si sta misurando si discosta dal
benchmark per arrivare fino al valore ottimale
di +5, cui corrispondono altissime prestazioni
energetiche quali si possono riscontrare negli
edifici passivi o addirittura a consumo energe-
tico nullo.
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1l punteggm ottenuto dovra essere “filtrato” da
un sistema di pesatura che conferisce ad ogni
indicatore il giusto peso all’interno del siste-
ma in relazione a quelli che sono gli obiettivi
generali. Per la definizione del punteggio e del
sistema di pesatura tuttavia ci si pud riferire
altri sistemi di valutazione esistenti’.

Si viene cosi a conﬁgurare un disciplinare in-
terno al progetto, di tipo qualitativo e/o quan-
titativo, che si correla, attraverso la creazione
di un sistema di valenze esterne, agli strument
di controllo relativi ai diversi aspetti della qua-
lita progettuale.
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* La commissione Edilizia dellUNT ha isti-

twito, nel 1999, un gruppo di lavoro “edi-

{izia eco-compatibile” (Commissione GL13),

avente come obiettivo l'individuazione di

un quadro metodologico e normativo per

la valutazione dell’ecocompatibilich di pro-

gerti edilizi, da sottoporre a programmi di

incentivazione delle amministrazioni locali,

in relazione all'esigenza di ridurre il carico
ambientale complessivo dell’attivitd edilizia
in Tralia. In relazione alle finalith della com-
missione GL 13, ¢ stato adottaro dal metodo

GBC (Larsson, N.K., Cole, R.J., (1998), A

second-generation environmental performance

assessement system for burldings, Green Buil-
ding Challenge "98 C onferenct) la proce-
dura di auribuzione “pesata” dei punteggi,

mentre & stato sviluppato un sistema di

classificazione delle esigenze & dei requisiti

originale, basawo sull’approccio prestazionale
tipico della normativa UNT per Uedilizia, Per
quanto riguarda il merode di artribuzione
del punteggio pesato di ecocomparibilicd,
css0 si efferrua, in relarione ad ogni requisito

— che conduce. sommando 1 punteggi dei di-

versi requisiti, al punteggio finale complessi-

vo-, attraverso le seguent fasi:

- individuazione di una scala di intervalli
lincare di valon dell'indicatore, secondo
8 classi - cinque positive, lo zero (livello
di riferimento) e due negative ( in rela-
zione al tipo di requisito, la soglia consi-
derata ottimale pud variare, discostando-
si anche dal massimo 3).

- Anribuzione di un peso ad ogni requi-
sito, in funzione dell'imporranza relati-
va del requisito stesso rispetto agli alui
requisiti facenti riferimento alla stessa
esigenza, e ad ogni esigenza, rispetto alla
classe di appartencnza, nonché ad ogni
classi di esigenza, rispetto alla fase di pro-
cesso a cui & riferita;

- Moltiplicazione del punteggio relativo
all'indicatore per i diversi pesi, al fine
di ottenere il giudizio finale relative al
requisito e quello finale rotale riferito al
progetto, ottenuto sommando i diversi
punteggi di requisito.

Tuttavia ad oggi il sistena di pesatura pii

diffuso nel nostro paese & quello adortato dal

protocollo ITACA che prevede la valurazione
del progetto, un decalogo di obictdvi da per-
seguire, la definizione di un elence di requisiti
prestazionali ¢ la proposta di una procedura
di valutazione degli intervend edilizi.
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Il volume raccoglie alcune riflessioni teoriche e progettuali sul tema della riqualificazione delle aree dismes-
se o in via di dismissione emerse dal confronto fra professionisti europei, operatori locali e gruppi di ricerca
di diverse Universita italiane.
Lesperienza progettuale di riqualificazione di un’area della periferia orientale di Napoli ¢ stata 'occasione
per applicare principi metodologici e linee guida per il progetto elaborate nel corso della ricerca di interesse
nazionale (Miur Prin 2004-20006) sul tema della compatibilita ambientale negli interventi di riqualificazio-
ne e riconversione delle aree dimesse.
[ tre temi progettuali del “parco ¢ grandi infrastrutture di collegamento”, “spazio pubblico aperto” e “archi-
tettura sostenibile sui lotti privati” sono stati coniugati secondo cinque principi guida (I'ecocompatibilita
delle destinazioni d’uso, il ruolo dell’acqua ¢ del verde nel progetto, I'efficienza energetica dell’intervento,
la qualita della mobilita e la sostenibilita dei processi di realizzazione).
Il libro ¢ articolato in tre parti. Nella prima parte sono raccolte le interviste agli ospiti stranieri ¢ le premesse
socio-politiche e culturali all'esperienza progettuale; la seconda rappresenta il precipitato teorico-meto-
dologico dei componenti della ricerca, arricchito da interventi di altri specialisti che hanno partecipato
all’esperienza progettuale; la terza & dedicara alla presentazione del caso di studio ¢ all'illustrazione delle
stimolanti esperienze progettuali elaborate dai diversi gruppi nell’'ambito del workshop “NA_est: effetto-
o S
cita stare _transitare”.




Con la presente si dichiara, che per il saggio:

Metodologie di approccio per la definizione degli indicatori di prestazione
energetica per la riqualificazione edilizia delle aree vulnerabili.

In: M.I. Amirante (a cura di).
Effettocitta Stare vs Transitare. La riqualificazione delle aree dismesse di
Napoli.
Firenze:Alinea Editrice (2008), ISBN:; 9788860552150.
M. Sala é autore dell”Introduzione” da pag. 67 a pag. 69.

P. Gallo é autrice del capitolo “L’approccio metodologico” da pag. 69 a pag. 75
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