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1. RILIEVO TOPOGRAFICO: “BASE E VERIFICA”
| In caso in Palazzo Vecchio
\lessandro Merlo

[l processo di conoscenza di una parte del terzo piano' di Pa-
lazzo Vecchio (Fig. 1) & passato attraverso la stesura del rilievo
planimetrico e altimetrico degli ambienti di cui essa € costituita
cd ha incontrato difficolta legate alla misurazione causate da
molteplici fattori, alcuni dei quali insiti in tutte le operazioni di
rilevamento di un complesso monumentale, altri peculiari del-
I’edificio in analisi. Tra i primi sono da annoverare sia il numero
considerevole di vani non facenti parte di un unico corpo di
[abbrica ma di n edifici affiancati tra loro, sia I’estensione di tali
costruzioni: gli ambienti oggetto di questo studio appartengono,
infatti, ad edifici diversi che nel corso dei secoli sono stati
accorpati’ e poi nuovamente modificati (Fig. 2); i fronti edilizi,
in particolare la facciata meridionale di Palazzo Vecchio che si
affaccia su via della Ninna, cosi come le anomalie esistenti nel-
le murature (desunte una volta redatta la pianta), mostrano pa-
lesemente i segni di questo lento procedere.’ Le irregolarita
presenti negli spessori delle murature, le notevoli difformita me-
triche e geometriche rispetto alle stanze appartenenti ai piani
sottostanti (Fig. 3), i velati rapporti dimensionali e formali tra le
varie componenti che formano le costruzioni, il complesso ap-
parato decorativo del Quartiere degli Elementi, le relazioni che
i vani intrattengono sia con il contesto edilizio immediatamente
attorno che con quello paesaggistico delle colline fiorentine, co-
stituiscono invece problematiche connesse allo specifico monu-
mento.

Per poter affrontare agevolmente il rilievo ¢ stato
preventivamente deciso di affidare a gruppi di tre operatori la
presa delle misure di un numero limitato di vani: ciascun gruppo,
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oltre a rilevare queste stanze nella loro interezza, era tenuto a
determinare le dimensioni planimetriche dei locali adiacenti.
Questa operazione avrebbe dovuto garantire, in aggiunta al con-
trollo reciproco del lavoro svolto, anche il montaggio dei singoli
settori per semplice sovrapposizione, perché I’assegnazione era
stata realizzata in modo tale che ogni vano venisse misurato in
pianta quanto meno da tre gruppi distinti.

Col procedere del lavoro risulto palese I'impossibilita di rimon-
tare per semplice sovrapposizione gli elaborati prodotti: il pro-
blema non risiedeva tanto nella restituzione metrico-geometrica
degli ambienti rilevati - operazione in genere compiuta in modo
corretto € comunque in maniera tale che eventuali inesattezze
fossero ampiamente compensate dall’errore di graficismo - ma
nel fatto che non vi era omogeneita nella determinazione delle
rotazioni.

L elevato numero delle variabili in gioco e, di conseguenza, I'im-
possibilita di procedere per semplice sommatoria di spazi, ha
fatto propendere per I’utilizzo della strumentazione topografica,
che si ¢ rivelata indispensabile non tanto nella presa delle di-
stanze quanto nella determinazione degli angoli.

Comunemente si ritiene necessario 1’ utilizzo di tale attrezzatura
- la cui peculiarita & quella di consentire un rilevamento di tipo
polare - nel rilievo architettonico* qualora I’oggetto da indagare
sia connotato nella sua geometria da irregolarita (riconducibili,
se appartenente ad un tessuto storicizzato, a trasformazioni su-
bite nel corso dei secoli) tali da necessitare sia dell’ausilio di
una poligonale esterna per definirne la sagoma, che di spezzate
che si inoltrano all’interno dell’edificio per permettere di con
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Fig.1

Inquadramento planimetrico di Palazzo
Vecchio nel tessuto edilizio del centro sto-
rico di Firenze e pianta del terzo piano
NIA DELTA, NI e dell’edificio (rilievo a vista a cura della
allieva I Grilloti).
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trollare con pil esattezza I’ancoraggio dei vani tra loro e con la
scatola muraria perimetrale. Infatti, in assenza di tali spezzate,
il rilevatore si deve avvalere delle bucature presenti nelle pareti,
misurandone lo spessore e verificando che questo sia costante;
se il controllo da esito positivo si € portati, in genere, ad operare
“a cascata” (concatenazione ordinata di ambienti attraverso le
bucature presenti nell’apparato murario) ritenendo che il piano
interno e quello esterno di uno stesso setto siano tra loro paral-
leli (considerazione tanto piu lecita quanto piu I’edificio € co-
struito con materiali e tecnologie moderne); ma qualora questo
non corrisponda al vero, cio¢ nel caso vi sia una divergenza, ¢
necessario procedere con una metodologia diversa.

In Palazzo Vecchio ¢ risultato poco agevole determinare le al-
terazioni negli spessori delle murature a causa della presenza
nelle bucature di infissi e modanature che non favoriscono I’esat-
ta determinazione delle diagonali: differenze anche minime nel-
la loro misura - operazione tramite la quale si ottiene I’angolo
tra i due piani della parete a comune - producono rotazioni rag-
guardevoli, la cui ampiezza ¢ risultata assai difficile da determi-
nare ed hanno imposto di volta in volta di optare per una
angolazione piuttosto che per un’altra, con il risultato che, alla
fine dell’operazione di rimontaggio, si perveniva a risultati sem-
pre diversi.

In questi specifici casi, quindi, alla scontata poligonale esterna
si € reso necessario affiancare una poligonale interna (anch’es-
sa possibilmente chiusa e sapientemente collegata a quella ester-
na) alla quale riferire ciascun vano (fig. 4). La procedura mi-
gliore sarebbe consistita nel fare stazione in ogni stanza per
rilevarne strumentalmente i punti salienti, ma € risultato molto
piu conveniente in termini di tempi e di costi ridurre il numero
delle stazioni e rilevare le coordinate di almeno due punti per
ogni vano - ai quali riferire le principali trilaterazioni - rimandan-
do per la definizione della pianta di ciascun ambiente al metodo
diretto che in genere per volumi interni di dimensioni contenute
e con una articolazione non troppo complessa offre sufficienti
garanzie.

Se presente, I’errore si va presumibilmente ad annidare proprio
in corrispondenza delle bucature che nel primo caso costitui-
scono I’elemento certo (invariabile) a cui affidare la stesura del
rilievo. Nel secondo procedimento, detto “a grappolo”

Alessandro Merlo

(giustapposizione di vani su una struttura predefinita) per distin-
guerlo dal precedente, il rilievo topografico diviene base - su cui
ancorare ogni vano rilevato autonomamente - ¢ verifica della
posizione reciproca di quanto misurato. Entrambi i sistemi pos-
sono risultare validi a condizione che siano applicati al giusto
contesto; il tipo di costruzione da rilevare e la sensibilita del-
I’operatore suggeriscono I'impiego ora dell’uno ora dell’altro
metodo. Nel nostro caso, la poligonale aperta, che & stata con-
dotta attraverso i vani principali e il “Cortile dell’anagrafe”, ha
permesso di fugare ogni incertezza circa le rotazioni tra i corpi
di fabbrica e gli ambienti che ne fanno parte. Il confronto tra la
pianta del piano rilevato e le due poligonali chiuse a disposizione
relative I'una al perimetro esterno dell’intero fabbricato e 1’altra
al Cortile, anche se realizzate al piano del basamento, ha con-
fortato il risultato ottenuto.

Per ci0 che concerne le altezze, ciascuno spigolo & stato misu-
rato con un distanziometro laser opportunamente messo in bolla
al fine di verificare anche gli eventuali fuori piombo (Fig. 5).
L’orditura dei soffitti, talvolta riccamente decorati, € stata rile-
vata mediante raddrizzamento di immagini fotografiche scatta-
te dal basso verso I’alto con fotocamere digitali e di volta in
volta ¢ stato deciso se optare per il metodo geometrico oppure
per quello analitico; in generale per soffitti dalla geometria com-
plessa (Fig. 6) per i quali era necessario raddrizzare piu di una
immagine, si ¢ proceduto per via analitica (utilizzando il pro-
gramma Archis della Syscam). Per facilitare le operazioni di
presa delle coordinate dei punti necessari a raddrizzare ciascu-
na immagine (pari a quattro, a due a due in comune con le foto-
grafie limitrofe) si € fatto ricorso ad una griglia ad hoc definita
a terra; ciascun punto della griglia € stato poi proiettato sul sol
fitto mediante un puntatore laser; contemporaneamente con un:
fotografia si ¢ documentata I’ esatta posizione del punto proict
tato, che sarebbe poi stato necessario riconoscere sull’ immagi
ne da raddrizzare.

Le quote altimetriche relative ai piani di calpestio sono state
desunte partendo da uno 0.00 relativo fissato in corrispondenza
del pianerottolo di arrivo della scala proveniente dal Quarticre
di Leone X. L’operazione ¢ stata duplice: in primo luogo sono
state definite le quote dei punti nei quali ¢ stata Fatta stazione
con lo strumento topogralico, sccondariamente - una volta po
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Fig.2

Eidotipo di uno degli ambienti del terzo
piano di Palazzo Vecchio con indicate le
trilaterazioni realizzate per la presa delle
misure planimetriche; rilievo a vista del sof-
fitto cassettonato e studio di una porzione
del fronte su via de’ Gondi (elaborato a cura
degli allievi F. Grillotti, A. Poggi).
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Fig.4

Pianta della porzione del terzo piano di

Palazzo Vecchio con indicata la rete di ,

punti fissi fornita dalla stazione totale (ela- Sty AN I, o

borato a cura di A. Merlo; il rilievo 4V ——
topografico é stato realizzato con la colla- ‘
borazione del Prof. G. Checcacci).
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PIANO SECONDO [ Fig.3

PIANO TERZO O Sovrapposizione della pianta del secon .o
e terzo piano di Palazzo Vecchio.
L’elaborato mostra le differenze nelle st
ture murarie portanti presenti ai due o
v ni (elaborato a cura di A. Merlo, La pio
ta del secondo piano ¢ stata redatta do
Fossi)
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Fig.5

La sezione mostra i resti dell’arco ap-
partenuto al Terrazzo di Giunone (c/.
Fig. 4 lettera B), realizzato su una casu

torre medioevale per la duchessa
Eleonora di Toledo in modo che potesse
godere della vista sulla Badia Fiorent

na, sul Palazzo del Bargello e sul qua

tiere di Santa Croce, che dall’altro laro
del Palazzo a lei riservato non era possi

bile. La sopraelevazione del Palazzo dal
lato di via dei Leoni alla fine del 1500
incorporo l’elegante architettura (ela

borato a cura degli allievi D. Demi,
Deiola, L. Focosi).
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Fig.6

Sala di Opi (cfr. Fig. 4 lettera C): pavimen-
to in tasselli di cotto bianco e cotto rosso,
levigato e lucidato, che formano un dise-
gno analogo a quello del soffitto
soprastante a cassettoni in legno di casta-
gno verniciato, con dipinti del Vasari e del
Marchetti (elaborato a cura degli allievi
C. Franchini, A. Frasca, G. Ingrassia).




108 / MATERIA E GEOMETRIA IL RILIEVO TOPOGRAFICO: “BASE E VERIFICA”
15 7 2005 Alessandro Merlo

Fig.7 Pianta, sezione e prospetto del camino presente nella Sala degli Elementi (cfr. Iig. 4 lettera D; elaborato a cura dell’allievo C. Furio::i)



“Agli artefici del Disegno”

....Eccellenti e carissimi Artefici miei. Egli & stata sempre tanta la delettazione, con
I’utile e con I’onore insieme, che io ho cavato ne 1’esercitarmi cosi come ho saputo in
questa nobilissima arte, che non solamente ho avuto un desiderio ardente d’esaltarla e
celebrarla, et in tutti i modi a me possibili onorarla, ma ancora sono stato
affezionatissimo a tutti quelli che di lei hanno preso il medesimo piacere e 1'han saputa,
con maggior felicita che forse non ho potuto io, esercitare....

(In “Le vite dei pil eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino ai tempi nostri”
G. Vasari, 1550).
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